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1 VORGANG 

1.1 Einleitung 

Die Gemeinde Pforzen im Landkreis Ostallgäu beabsichtigt, das Areal nördlich der 
Kemptener Straße sowie westlich und nördlich des Gewerbegebietes „Wertachauen“ 
baulich zu erschließen. 

Unser Büro wurde am 14.04.2025 damit beauftragt, eine entsprechende 
Baugrunduntersuchung im Bereich des betreffenden Geländes durchzuführen. 

1.2 Auftragsgegenstand 

Im Zuge der Planungen zur Erschließung des Gewerbegebietes „Wertachauen“, 
wurde unser Büro von der Gemeinde Pforzen (nachfolgend Auftraggeber - AG) mit 
der technischen Erkundung des Untergrundes beauftragt. Es soll die Grundlage für 
die weiteren Arbeiten bilden und nach Vorgaben des Auftraggebers Folgendes 
enthalten: 

Untergrundaufschlüsse mit Bodenprofilen 
Gründungshinweise / -empfehlungen für den Kanal- und Straßenbau 
Angaben zur Versickerung (k:-Wert) und Lage des Grundwassers 
Einschätzung der Wiederverwendbarkeit der vorhandenen Böden bzw. 
Angaben zur Entsorgung des Bodens (Zuordnung nach Eckpunktepapier) 

Im nachfolgenden Bericht wird der Stand der durchgeführten Maßnahmen zum 
Untersuchungsstichtag 18.06.2025 dargestellt. Der Umfang der technischen 
Maßnahmen sowie die Vorgehensweise bei der Untersuchung wurden zuvor mit dem 
AG abgestimmt. 

1.3 Planunterlagen 

Dem Gutachter standen folgende Unterlagen als Grundlage zur Verfügung: 

*_ Digitalisierte topographische Karte von Bayern Maßstab 1 : 50.000 
» Lageplan Maßstab 1 : 1.250 

Sämtliche Arbeiten wurden nach dem Stand der Technik ausgeführt. 

Im nachfolgenden Bericht werden sämtliche, dieses Projekt betreffende Schriften als 
bekannt vorausgesetzt. Die Vervielfältigung dieses Gutachtens oder die Entnahme 
von Auszügen aus diesem Gutachten für andere Zwecke bedarf einer schriftlichen 

Genehmigung des Unterzeichners. 
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2 _ DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN 

2.1 Übersicht über die Anlagen 

Sämtliche Unterlagen werden im vorliegenden Bericht wie folgt zusammengefasst: 

- Lagepläne Anlagen 1.1 bis 1.2 
- Schichtprofile Anlagen 2.1 bis 2.8 
- Bodenmechanische Befunde Anlagen 3.1 bis 3.4 
- Uumweltrelevante Auswertung nach EPP Anlagen 4.1 bis 4.2 
- Laborbefunde (chemische Befunde) Anlagen 5.1 bis 54 

2.2 Maßnahmen im Überblick 

Zur Erstellung des Baugrundgutachtens wurde von unserem Büro nach einer 
Begehung des gesamten Geländes in dem vom AG vorgegebenen Abschnitt der 
Handlungsrahmen festgelegt. Die Bereitstellung des Baggers erfolgte durch die 
Firma Wind in 87656 Untergermaringen. 

In chranologischer Reihenfolge wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

1. Begehung des Geländes und Festlegung der notwendigen Maßnahmen 
- Abstimmung mit dem AG 

2. Durchführung der Baggerschürfe 
- Begleitung der Aushubarbeiten 
a Fotodokumentation der Arbeiten 
- Entnahme von Proben und Aufnahme von Schichtprofilen 

3. Chemische Analyse vier Bodenmischproben 

4. Bodenmechanische Untersuchung von vier Proben (Kiesunterbau) 
5. Erstellung des vorliegenden Berichts 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten beschrieben. 

2.3 Ablauf der geplanten Maßnahmen und Feldbefunde 

Der Ablauf der anstehenden Tiefbauarbeiten wurde in Abstimmung mit dem Planer 
festgelegt. 

Es wurden acht Baggerschürfe veranlasst. Die dabei angetroffenen Verhältnisse im 
Untergrund sind detailliert in Anlage 2.1 bis 2.8 dargestellt. Aus jedem Schurf wurden 
aus dem schluffig-sandigen Bereich Proben zur chemischen Laboruntersuchung 

(Tiefe von 0,05 — 1,0 m unter GOK) sowie aus dem kiesigen Bereich zur boden- 
mechanischen Auswertung (Tiefe von 0,5-—1,0m unter GOK oder 1,5- 
2,0 m unter GOK) entnommen. 

In der Anlage 3.1 bis 3.4 sind die bodenmechanischen Ergebnisse dokumentiert, die 
im Bodenmechaniklabor GHB Consult GmbH in Starnberg ermittelt wurden. 

In Anlage 4.1 und 4.2 sind die Ergebnisse den Vorgaben aus dem Eckpunktepapier 
gegenübergestellt. Die chemischen Laborauswertungen der SGS Institut Fresenius 
GmbH in 45699 Herten sind in den Anlagen 5.1 bis 5.4 einzusehen. 
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3 GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE 

Die Geologie des untersuchten Gebietes wird durch subrezente und eiszeitliche 
Ablagerungen sowie von Sedimenten der Oberen Süßwassermolasse (OSM) 
geprägt. Die OSM ragt heute im Westen und Osten aus dem Untergrund heraus und 
bildet zum Teil Hügel, die landwirtschaftlich als Forst bewirtschaftet werden. Die 

quartären Ablagerungen bzw. Talfüllungen bilden die vom Gletscher hinterlassenen 
oder während dem Abschmelzen des Gletschers abgelagerten Sedimente. Dabei 
handelt es sich um vom Gletscher konsolidierte Moränenablagerungen oder 

Sedimente, die nicht verfestigt wurden. Am untersuchten Standort sind es alt- bis 
mittelholozäne Flussschotter (Ältere bis Mittlere Postglazialterrasse), die aus 

Sanden, Kiesen und zum Teil aus Schluffen bestehen. Den Top der Ablagerungen 
bilden subrezente Auenablagerungen, die im Untersuchungsgebiet in den obersten 
Lagen angetroffen wurden. 

Im tieferen Untergrund sind ungegliederte Ablagerungen der Oberen 
Süßwassermolasse (OSM) zu erwarten. Diese Lockergesteine aus dem Miozän 
bestehen vorwiegend aus Tonen, Schluffen, Mergeln, Sanden und Kiesen. Bei 
Schurf SCH-07 und SCH-08 wurde die Schichtgrenze zu den tertiären Ablagerungen 
in der Tiefe von 2,5 — 2,7 m unter GOK aufgeschlossen. 

Der nächstgelegene Vorfluter ist die Wertach (Gewässer I. Ordnung). Diese fließt 
ca. 150 m südöstlich des geplanten Untersuchungsareals in nordnordöstliche 
Richtung und mündet bei Augsburg in den Lech. 

Bei den bis zu 3,0 m unter GOK angesetzten Schürfen wurde am Erkundungstag 
das Grundwasser stellenweise in 1,1 — 2,6 m unter GOK angetroffen. 
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4 ERGEBNISSE DER GEOTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG 

4.1 Bewertung der Tragfähigkeit 

Die Tragfähigkeit der Feinsande und Schluffe, die etwa in einer Tiefe von 
0,05 bis 1,1 m unter GOK anstehen, kann als mäßig bezeichnet werden. Der Bau 
von Straßen- und Verkehrswegen sowie Medienkanälen etc. kann innerhalb der 
feinkörnigen Sedimente bei verbesserter Tragschicht in Verbindung mit 
Geokunststoffen gebaut werden, sofern gewisse Verformungen toleriert werden. Es 
ist jedoch zu empfehlen, die feinkörnigen Sedimente durch einen Kieskörper 
auszutauschen, da der Untergrund durch den hohen Feinkornanteil sehr 
nässeempfindlich ist. 

Der tiefere Baugrund ist gekennzeichnet durch sandige Kiese, die ab einer Tiefe von 

0,4 bis 1,1 m unter GOK anstehen. Die Tragfähigkeit dieser Kiese kann als gut 
bezeichnet werden. 

4.2 Bodenmechanische Kennwerte und Bodenklassifikation 

Auf Grundlage der Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen und 

der Feldansprachen können für den im Liegenden der Aueablagerungen 
anstehenden Kies (ab 0,4 — 1,1 m unter GOK) folgende charakteristische Kennwerte 

bzw. Kenngrößen zugeordnet werden: 

Tabelle 1: Übersicht über die bodenmechanischen Laborergebnisse 

Schurf SCH-01 | SCH-03 | SCH-04 | SCH-06 

Entnahmetiefe Probe [m u.GOK] 0,5-1,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 

Klassifizierung nach DIN 18196 GW GU GU GI 

Durchlässigkeitsbeiwert k: in [m/s] 8,4x102 | 2,7x107 - 1,4x107 

Frostempfindlichkeitsklasse F1 F2 F2 F1 

Tabelle 2: Erdstatische Kennwerte 

Wichte Reibungs- Kohäsion Steifemodul 

Schichtglied (kN/m’) Winkel (kN/m’) (MN/m’) 

z/r ’ e’ Es 

Eiszeitl. Kies, sandig, 
schluffig, GU, GW, Gl |__ 2910 35 7 40-60 
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4.3 Verkehrsflächen und Kanalbau 

Verkehrsflächen werden nach RStO und die ZTVE-StB geregelt. Bei Ausführung von 
Verkehrsflächen wird auf dem Erdplanum eine bestimmte Tragfähigkeit gefordert, 
bei der gewährleistet ist, dass keine unzulässig großen Verformungen in der 
Fahrbahnkonstruktion auftreten. Der geforderte VWVerformungsmodul von 
Ev2 = 45 MN/m? wird in den vorgefundenen Böden wahrscheinlich nicht erreicht. 
Daher ist eine Tragfähigkeitserhöhung des Erdplanums herbeizuführen. 

Dies kann durch einen Bodenaustausch, Untergrundstabilisierung mit Bindemittel 
(Kalk bzw. Mischbinder) oder Einlegen von Geokunststoffen erfolgen. Nach einer 
ersten Einschätzung dürfte ein Bodenaustausch mit geeignetem Material, wie z.B. 

Kiessand von mind. 0,60 m bis 0,70 m Mächtigkeit ausreichen, um die geforderte 

Tragfähigkeit _ herzustellen. Die Effektivität der Maßnahme ist mit 
Plattendruckversuchen vor der Baumaßnahme zu verifizieren. Gegebenenfalls ist die 
Stärke des Bodenaustauschkörpers anzupassen. 

Zwischen Austauschmaterial und anstehendem Boden (Schluff) kann zur 
Verminderung einer Korngrößenvermischung ein geeignetes Geotextil eingebaut 
werden. 

4.4 Frostsicherheit der bestehender Tragschicht 

Der obere bindige Boden von 0,05 — 1,1 m unter GOK ist „sehr frostempfindlich“ (F3) 

und muss bis zur Kiesschicht durch geeignetes Material ausgetauscht werden, um 
eine Straßentragschicht zu erhalten. 

Der Grobkies ab ca. 0,4 — 1,1 m Tiefe kann laut bodenmechanischer Auswertung 
(siehe Anlage 3.1 bis 3.4) in die Frostklasse F1-F2 eingeordnet werden und ist 
damit „nicht bis mittel frostempfindlich“. 

4.5 Sickerfähigkeit der anstehenden Böden 

Die Ergebnisse der Korngrößenverteilungen ergaben in den sandigen Kiesen und 
Kiesen der Schürfe SCH-01, SCH-03, SCH-04 und SCH-06 eine näherungsweise 
Durchlässigkeit von kf= 107 m/s bis 102 m/s. Da die Schichten lokal einen höheren 
Anteil an Feinkorn haben können, kann die Sickerfähigkeit engräumig variieren. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen durchlässigen Untergrund 
und einen ausreichenden Abstand zur Grundwasseroberfläche voraus. Der 
Untergrund muss die anfallenden Sickerwassermengen aufnehmen können. Die 
Versickerung kann direkt erfolgen oder das Wasser kann über ein ausreichend 
dimensioniertes Speichervolumen durch eine Sickeranlage mit verzögerter 
Versickerung in Trockenperioden dem Untergrund zugeführt werden. 

Nach dem ATV-DVWK-A138 (Januar 2002) sollte der Durchlässigkeitsbeiwert des 
Bodens, in dem die Versickerung stattfinden soll, zwischen kı = 1,0 x 103 m/s und 
kı = 1,0 x 106 m/s liegen. Aufgrund der hohen Durchlässigkeit der Kiese ist auf eine 
ausreichende Fılterung des Ubertlächenwassers vor Einleitung in den Boden zu 

achten. Sollten lokal Schluff- oder Tonlinsen angetroffen werden, sind diese zu 
durchstoßen. 
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Alternativ kann das gesammelte Regenwasser über eine Rohrleitung in die 
Kanalisation abgeleitet werden. Diese Variante bedarf jedoch einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. 

4.6 Umweltanalytische Untersuchungen 

Die Bodenmischproben wurden gemäß Vorgaben des Eckpunktepapiers auf 

eventuelle Schadstoffe geprüft. Die Befunde deuten nicht auf eine 

Schadstoffbelastung > Z 0 hin. Als Bewertungsgrundlage müssen hier aufgrund der 

Zusammensetzung der Lockergesteine die Grenzwerte für Schluff herangezogen 

werden. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND HANDLUNGSBEDARF 

Die Gemeinde Pforzen hat unser Büro im Zuge der geplanten Ausbauarbeiten des 
Baugebietes „Gewerbegebiet Wertachauen“ mit der Erstellung des vorliegenden 
Baugrundgutachtens beauftragt. 

Im Rahmen der Erkundungsarbeiten wurden acht Baggerschürfe abgeteuft. Die 
Schichtprofile wurden von unserem Büro aufgezeichnet. Die umweltanalytischen 
Untersuchungen wurden vom Labor SGS Institut Fresenius GmbH in Herten 
durchgeführt. 

Die dabei ermittelten Daten sollen dem Planer die notwendigen Kenngrößen des 
Untergrundes zur Realisierung des Neubaus liefern. 

Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung belegen, dass: 

* das zwischen 0,05 - 1,1 m unter GOK anstehende Schluff-Sand-Gemisch als 
„sehr frostempfindlich“ zu bewerten ist, 

* die unterhalb von 0,3 — 1,1 m unter GOK anstehenden Kiese als „nicht bis 
mittel frostempfindlich“ einzustufen sind, 

* die Tragfähigkeit in den Feinsanden und Schiuffen als mäßig und in den 
Kiesen als gut bezeichnet werden kann, 

* die Versickerung nach ausreichender Filterung in die Kiese erfolgen kann, 

* der Boden (0,05 — 1,0 m unter GOK) als unbelastet bzw. Z 0 zu beurteilen ist. 

Im Zuge von Bauarbeiten muss die Baugrube gegen Niederschlagswasser gesichert 
werden, da der anstehende Untergrund ab 0,05 m. unter GOK nässeempfindlich ist. 

Es wird empfohlen, dass die im Zuge der Tiefbauarbeiten anfallenden Erdmassen 
auf Zwischeniager gebracht und hier zwecks endgültiger Festlegung des 
Entsorgungsweges einer Deklarationsuntersuchung unterzogen werden. 

Die oben aufgeführten Empfehlungen beziehen sich auf den mutmaßlichen 
Schichtenverlauf, der anhand von punktweise durchgeführten Schürfen interpretiert 

wurde. Abweichungen zwischen den Baugrunderkundungen können nicht 

ausgeschlossen werden. Sollten im Zuge der Erdarbeiten gravierende 
Abweichungen zu den vorliegenden Befunden auftreten, sollte der Unterzeichner 
eingeschaltet werden. 

Der vorliegende Bericht ist nur in seiner Gesamtheit gültig 

GRUNDCONSULT 
Thomas Hahrı (Diplom-Geologe) 

Trollblumenstraße 62 

e} D-80995 München 
Tel. +49 B9 42001694 

Ha Fax +49 89 4200165 
Yrundeonsult — wwrw.grundeonault.gem 

(Büroinhaber Dipt -Geal) 
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1,10 m

-1,00 m

SCH-01 

(GOK:0,00m NN) 

a05m 0,05 m/ Quartär / SCHLUFF: feinsandig, humos, 
‚Grasnarbe / Mutierboden / stei, schwach feucht 

r (1.10.mu. GOK) 

SCH-01 

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

Thomas Hahn 

Bn me Wn Man grundconsult Geameher w aun 16002085 



SCH-02

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen"

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen

Bohrfirma : Firma Wind

Bearbeiter : TW

Anlage: 2.2

Seite:  1 von 1

Datum: 18.06.2025

Maßstab: 1:25

Mu

SCH-02

(GOK: 0,00 m NN)

0,05 m 0,05 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, humos, 

Grasnarbe / Mutterboden / steif, schwach feucht- 

feucht 

0,35 m
0,30 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig / Auelehm / 

steif, feucht 

0,75 m

0,40 m / Quartär / FEINSAND; schwach schluffig / 

glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht 

2,20 m

1,45 m / Quartär / GROBKIES; mittelkiesig, sandig, 

steinig / glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht, 

GW-Spiegel ab (1.80 m u. GOK) 

0,10-0,70m

GW

1,80 m

-1,00 m

-2,00 m

SCH-02 

(GOK:0,00m NN) 

L 210070m 

0,05 m/ Quartär / SCHLUFF: feinsandig, humos, 
‚Grasnarbe / Mutierboden / stei, schwach feucht- 
feucht 

"0,30 m / Quartär / SCHLUFF: feinsandig / Auelehm / 
steif, feucht 

0,40 m / Quartär / FEINSAND; schwach schluffig / 
Olazifluviati / grau / kocker gelagert, feucht 

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

1,45 m / Quanär / GROBKIES; mitiekiesig, sandig, 
'steinig / glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht, 
GW-Spiegel ab (1.80 m u. GOK) 

__ 00m 

z0m 

SCH-02 

Ort . Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen” "Anlage: 22 
Aufraggeber : Gemeinde Pforzen Seite: 1von 1 
Bohrfirma ma Wind Maßstab: 1: 
Bearbeiter w Datum: 18.06.2025 

Thomas Hahn 

grundconsult 



SCH-03

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen"

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen

Bohrfirma : Firma Wind

Bearbeiter : TW

Anlage: 2.3

Seite:  1 von 1

Datum: 18.06.2025

Maßstab: 1:25

Mu

SCH-03

(GOK: 0,00 m NN)

0,05 m 0,05 m / Quartär / FEINSAND; schluffig, stark 

humos, Grasnarbe / Mutterboden / steif, schwach 

feucht- feucht 

0,30 m

0,25 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, schwach 

humos / Auelehm / steif, schwach feucht- feucht 

1,10 m

0,80 m / Quartär / SCHLUFF; schwach feinsandig / 

Auelehm / steif, schwach feucht- feucht 

2,80 m

1,70 m / Quartär / GROBKIES; stark mittelkiesig, 

schwach sandig, schwach schluffig / glazifluviatil / 

grau- beige / locker gelagert, feucht 

0,10-1,00m

1,50-2,00m

-1,00 m

-2,00 m

SCH-03 

(GOK:0,00m NN) 

0,05 m / Quartär / FEINSAND; schluffig, stark 
humos, Grasnarbe / Mutierboden / steif, schwach 
feucht- feucht 

"0,25 m / Quartär / SCHLUFF. feinsandig, schwach 
humos / Auelehm / steif, schwach feucht- feucht 

0,80 m / Quartär / SCHLUFF:; schwach feinsandig / 
Auelehm / steil, schwach feucht- feucht 

1,70 m / Quanär / GROBKIES:; stark mittelkiesig, 
2 n ‚schwach sandig, schwach schluffig / glazifuviatil / 200m 50200 
— 'grau- beige / kocker gelagert, feucht 

SCH-03 
25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen” Anlage: 23 

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen Seite: 1von 1 

Bohrfirma ıma Wind Maßstab: 1: 

Bearbeiter W Datum: 18.06.2025 

Thomas Hahn 

grundconsult 



SCH-04

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen"

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen

Bohrfirma : Firma Wind

Bearbeiter : TW

Anlage: 2.4

Seite:  1 von 1

Datum: 18.06.2025

Maßstab: 1:25

SCH-04

(GOK: 0,00 m NN)

0,01 m 0,01 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, humos, 

Grasnarbe / Mutterboden / steif, schwach feucht- 

feucht 

0,40 m
0,39 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig, 

humos / Auelehm / steif, schwach feucht- feucht 

1,10 m

0,70 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig / 

glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht 

2,80 m

1,70 m / Quartär / GROBKIES; mittelkiesig, schwach 

steinig, schwach sandig, schwach schluffig / 

glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht- naß, 

GW-Spiegel ab (2.50 m u. GOK) 

0,20-1,00m

1,50-2,00m

GW

2,50 m

-1,00 m

-2,00 m

(GOK:0,00m NN) 

0,01 m/ Quartär / SCHLUFF: feinsandig, humos, 

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

‚Grasnarbe / Mutierboden / steif, schwach feucht- 
feucht 

ai0m "0,39 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig, 
humos / Auelehm / steif, schwach feucht- feucht 

0,70 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig / 
Olazifluviati / grau / kocker gelagert, feucht 

1,70 m / Quanär / GROBKIES; mitielkiesig, schwach 
steinig, schwach sandig, schwach schluffig / 

z0m 50200 "Olazifluviati / grau / kocker gelagert, feucht- naß, 
GW-Spiegel ab (2.50 m u. GOK) 

__ 250m 

SCH-04 

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen” Anlage: 2.4 

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen Seite: 1von 1 

Bohrfirma ıma Wind Maßstab: 1: 

Bearbeiter W Datum: 18.06.2025 

Thomas Hahn 

grundconsult 



SCH-05

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen"

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen

Bohrfirma : Firma Wind

Bearbeiter : TW

Anlage: 2.5

Seite:  1 von 1

Datum: 18.06.2025

Maßstab: 1:25

Mu

SCH-05

(GOK: 0,00 m NN)

0,10 m 0,10 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, humos, 

Grasnarbe / Mutterboden / steif, schwach feucht- 

feucht 

0,40 m
0,30 m / Quartär / FEINSAND / Auelehm / steif, 

schwach feucht- feucht 

0,90 m

0,50 m / Quartär / FEINSAND; schwach schluffig / 

glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht 

2,80 m

1,90 m / Quartär / KIES; sandig, schwach schluffig, 

steinig / glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht- 

naß, GW-Spiegel ab (2.60 m u. GOK) 

0,20-0,90m

GW

2,60 m

-1,00 m

-2,00 m

(GOK:0,00m NN) 

0,10. m/ Quartär / SCHLUFF: feinsandig, humos, 

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

‚Grasnarbe / Mutierboden / steif, schwach feucht- 
feucht 

ai0m "0,30 m / Quartär / FEINSAND / Auelehm / stei, 
‚schwach feucht- feucht 

0,50 m / Quartär / FEINSAND; schwach schluffig / 
"lazifluviati / grau / kocker gelagert, feucht 

L 220000m a90m 

1,90 m / Quanär / KIES; sandig, schwach schluffig, 
'steinig / glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht- 
naß, GW-Spiegel ab (2.60 m u. GOK) z0m 

__ 200m 

SCH-05 

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen” Anlage: 25 

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen Seite: 1von 1 

Bohrfirma ıma Wind Maßstab: 1: 

Bearbeiter W Datum: 18.06.2025 

Thomas Hahn 

grundconsult 



SCH-06

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen"

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen

Bohrfirma : Firma Wind

Bearbeiter : TW

Anlage: 2.6

Seite:  1 von 1

Datum: 18.06.2025

Maßstab: 1:25

Mu

SCH-06

(GOK: 0,00 m NN)

0,10 m 0,10 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, humos, 

Grasnarbe / Mutterboden / steif, schwach feucht- 

feucht 

0,30 m

0,20 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig, 

schwach humos / steif, schwach feucht- feucht 

1,10 m

0,80 m / Quartär / FEINSAND; schwach schluffig / 

glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht 

2,90 m

1,80 m / Quartär / GROBKIES; mittelkiesig, schwach 

sandig, glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht- 

naß, GW-Spiegel ab (2.60 m u. GOK) 

0,20-1,00m

1,50-2,00m

GW

2,60 m

-1,00 m

-2,00 m

SCH-06 

(GOK:0,00m NN) 

m T 0.10 m / Quanar / SCHLUFF. feinsandig, humos, 
7\ _ Grasnarbe / Mutierboden / steit, schwach feucht- 
5 \ toucht 

"0,20 m / Quanär / FEINSAND; slark schluffig, 
"schwach humos / steif, schwach feucht- feucht 

0,80 m / Quartär / FEINSAND; schwach schluffig / 
'lazifuviati / grau / kocker geiagert, feucht 

1,80 m / Quariär / GROBKIES; mittelkiesig, schwach 
am — [_ - 'sandig, glazifuviati / grau / kocker gelagert, feucht- 

naß, GW-Spiegel ab (2.60 m u. GOK) 

__ 200m 

SCH-06 
25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen” Anlage: 26 

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen Seite: 1von 1 
Thomas Hahn 

Bohrfirma ma Wind Maßstab: 1: 
grundconsult 

Bearbeiter W Datum: 18.06.2025 



SCH-07

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen"

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen

Bohrfirma : Firma Wind

Bearbeiter : TW

Anlage: 2.7

Seite:  1 von 1

Datum: 18.06.2025

Maßstab: 1:25

Mu

SCH-07

(GOK: 0,00 m NN)

0,05 m 0,05 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, humos, 

Grasnarbe / Mutterboden / steif, schwach feucht- 

feucht 0,25 m

0,20 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig, 

schwach humos / Auelehm / steif, schwach feucht- 

feucht 

0,70 m
0,45 m / Quartär / FEINSAND / Auelehm / locker 

gelagert, feucht 

2,50 m

1,80 m / Quartär / KIES; stark sandig, schwach 

steinig / glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht 

2,80 m

0,30 m / Tertiär / SCHLUFF; feinsandig, 

glimmerhaltig / Molasse / dunkelgrau / halbfest, 

feucht, kein Grundwasser 

0,20-0,60m

-1,00 m

-2,00 m

SCH-07 

(GOK:0,00m NN) 

005m \ 005 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, humos, 

1\_ Grasnatbe /Mutterboden /ste',schwach Teucht 
025m feucht 

0,20 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig, 
"schwach humos / Auelehm / steil, schwach feucht- 
feucht 

ML 020000m 
"0,45 m / Quartär / FEINSAND// Auelahm / cker. 
gelagert, feucht 

1,80 m / Quanär / KIES; stark sandig, schwach 
'steinig / glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht 

SCH-07 

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

Bohe Mabsab 125 d“‘°"‘*‘$ “a'i'i 
a “ rundconsu ooonr w Gatum 10002005 9 



SCH-08

25-038 Baugrunderkundung Wertachauen

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen"

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen

Bohrfirma : Firma Wind

Bearbeiter : TW

Anlage: 2.8

Seite:  1 von 1

Datum: 18.06.2025

Maßstab: 1:25

Mu

SCH-08

(GOK: 0,00 m NN)

0,05 m 0,05 m / Quartär / SCHLUFF; feinsandig, humos, 

Grasnarbe / Mutterboden / steif, schwach feucht- 

feucht 

0,30 m

0,25 m / Quartär / FEINSAND; stark schluffig, 

schwach humos / Auelehm / steif, schwach feucht- 

feucht 

2,70 m

2,40 m / Quartär / KIES; stark sandig, schwach 

steinig / glazifluviatil / grau / locker gelagert, feucht 

3,00 m

0,30 m / Tertiär / SCHLUFF; feinsandig, 

glimmerhaltig / Molasse / dunkelgrau / halbfest, 

feucht, kein Grundwasser 

0,10-0,30m

-1,00 m

-2,00 m

-3,00 m

SCH-08 

(GOK:0,00m NN) 

m T .05 m / Quanär / SCHLUFF. feinsandig, humos, 
\ Grasnarbe / Mutierboden / steif, schwach feucht- 
5 \ toucht 

L210020m a20m H 
0,25 m / Quanär / FEINSAND; stark schluffig, 
"schwach humos / Auelohm / steil, schwach feucht- 
feucht 

2,40 m / Quartär / KIES; stark sandig, schwach 
steinig / glazifluviatil/ grau / Iocker gelagert, feucht 

20m 

0,30 m/ Tertiär / SCHLUFF: feinsandig, 
'glimmerhattig / Molasse / dunkelgrau / habfast, 

. Teucht, kein Grundwasser 

SCH-08 
25-038 Baugrunderkundung Wertachauen 

Ort d. Bohrg. : Baugebiet "Wertachauen” Anlage: 28 

Auftraggeber : Gemeinde Pforzen Seite: 1von 1 
Thomas Hahn 

Bohrfirma ma Wind Maßstab: 1: 
grundconsult 

Bearbeiter W Datum: 18.06.2025 
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Entnahmestelle SCH-01

Entnahmetiefe 0,5 - 1,0 m

Labornummer SCH-01 / 1,0 

Ungleichförm. U 6.7

Krümmungszahl 1.3

d10 / d60 2.192/14.735 mm

Anteil <0.063 mm 1.4 %

Frostempfindl.kl. F1

Kornkennzahl 0019

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/1.4/7.8/90.9 %

Bodenart mG,gg,fg,s'

Bodengruppe GW

kf nach Beyer 5.4E-02 m/s

kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%)

kf nach Hazen - (Cu > 5 )

kf nach Seiler 8.4E-02 m/s

kf nach USBR - (d10 > 0.02)

GHB Consult GmbH Projekt : Grundconsult:  Wertachauen Pforzen

Projektnr.: 25-038   (250629)N.Kampik, Dipl.-Geol. 
Anlage:Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum : 23.06.2025Tel: 08151 / 656 88-0

Kornverteilung
DIN EN ISO 17892-4

GHB Consult GmbH Projekt: __ Grundconsult: Wertachauen Pforzen 

N.Kampik, Dipl-Geol. Projektnr.: 25-038 _ (250629) 

Moosstraße 7, 82319 Starnberg 

Tel:0B151 / 656 BB-O 23.06.2025 
Komverlellung DINEN JO 178%2-4 

Ton Schluff Sand Kies Steine 
Fein- _ | Mittel | Grob- | Fein- | Mittel- | Grob- | Fein- | Mittel 

5 RA BA AA RE EL KRAU — 

90 

80 

70 / 

5 ® 
S 
2 50 

8 / E / 

30 

20 

° „/T 
9 Fr ı e T lırn La 

0.002 — 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 
Komdurchmesser in mm 

Entnahmestelle SCHO1 
Entnahmetiefe 0,5-1,0m 
Labormnummer —— scHol /1,0 
Ungleichförrn. U 67 
Krümmungszahl 13 
d10/ 0 2.192/14.735 m 
Anteil <0.063 mm 14% 
Frosternpfindl.Kl. A 
Komkennzahl 0019 
Komfrakt. T/U/S/G 0.0/1 A/7.8/90.9 % 
Bodenart m6,gg/fgs' 
Bodengruppe w 
k nachBeyer S.4E-02 m/s 
k nach Kaubsch - 0.063<= 10%) 
k nach Hazen - (cu>5) 
K nachSeiler 8.4E-02 m/s 
k nach USBR - (d10>0.02) 
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Entnahmestelle SCH-03  

Entnahmetiefe 1,5 - 2,0 m

Labornummer SCH-03  / 2,0 

Ungleichförm. U 71.4

Krümmungszahl 18.0

d10 / d60 0.294/21.000 mm

Anteil <0.063 mm 6.6 %

Frostempfindl.kl. F2

Kornkennzahl 0118

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/6.6/8.8/84.6 %

Bodenart gG,mg,s',u'

Bodengruppe GU

kf nach Beyer - (Cu > 30 )

kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%)

kf nach Hazen - (Cu > 5 )

kf nach Seiler 2.7E-01 m/s

kf nach USBR - (d10 > 0.02)

GHB Consult GmbH Projekt : Grundconsult:  Wertachauen Pforzen

Projektnr.: 25-038   (250629)N.Kampik, Dipl.-Geol. 
Anlage:Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum : 24.06.2025Tel: 08151 / 656 88-0

Kornverteilung
DIN EN ISO 17892-4

GHB Consult GmbH Projekt: __ Grundconsult: Wertachauen Pforzen 

N.Kampik, Dipl-Geol. Projektnr.: 25-038 _ (250629) 

Moosstraße 7, 82319 Starnberg 

Tel: 08151 / 656 88-0 24.06.2025 
Komverlellung DINEN JO 178%2-4 

Ton Schluff Sand Kies 
Fein- _ | Mittel | Grob- | Fein- | Mittel- | Grob- | Fein- | Mittel 

5 RA BA AA RE EL KRAU — 

90 
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8 / E / 
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10 \ — 

9 lın L lın lırn L 
0.002 — 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 

Komdurchmesser in mm 

Entnahmestelle SCHO3 
Entnahmetiefe 1,5-20m 
Labormnummer —0— scH03 /20 
Ungleichförrn. U 714 
Krümmungszahl 18.0 
d10/ 00 0.294/21.000 mm 
Anteil <0.063 mm 66% 
Frosternpfindl.Kl. Z 
Komkennzahl 0118 
Komfrakt. T/U/S/G 0.0/6 4/8.8/84.6 % 
Bodenart 96 mas. 
Bodengruppe <u 
k nachBeyer - (cu>30] 
k nach Kaubsch - 0.063<= 10%) 
k nach Hazen - (cu>5) 
K nachSeiler 2.7E:01 m/s 
k nach USBR - (d10>0.02) 
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Entnahmestelle SCH-04 

Entnahmetiefe 1,5 - 2,0 m

Labornummer SCH-04  / 2,0 

Ungleichförm. U 251.0

Krümmungszahl 61.5

d10 / d60 0.117/29.426 mm

Anteil <0.063 mm 8.3 %

Frostempfindl.kl. F2

Kornkennzahl 01171

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/8.3/8.4/74.9/8.4 %

Bodenart gG,mg,x',s',u'

Bodengruppe GU

kf nach Beyer - (Cu > 30 )

kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%)

kf nach Hazen - (Cu > 5 )

kf nach Seiler -

kf nach USBR - (d10 > 0.02)

GHB Consult GmbH Projekt : Grundconsult:  Wertachauen Pforzen

Projektnr.: 25-038   (250629)N.Kampik, Dipl.-Geol. 
Anlage:Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum : 24.06.2025Tel: 08151 / 656 88-0

Kornverteilung
DIN EN ISO 17892-4

GHB _ Consu It GmbH Projek| t: __ Grundconsult:_Wertachauen Pforzen 

N.Kampik, Dipl-Geol. Projek; Anr.: 25-038 _ (250629) 

Moosstraße 7, 82319 Starnberg 

Tel: 08151 / 656 B8-0 24.06.2025 

Komverleilung 
DIN EN 150 17B92-4 

Ton Schluff 
Fein- | Mittel | Grob- 

Sand 
Fein- | Mittel- | Grob- Fein- 

Kies 
Mittel- Grob- 

Steine 
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0.002 — 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 
Korndurchmesser in mm 

20 60 

Entnahmestelle SCH-O4 
Entnahmetiefe 1,5-20m 
Labornummer —@— SCH-04 /20 
Ungleichförm. U 251.0 
Krümmungszahl 615 
d10 / 060 0.117/29.426 mm 
Anteil <D.063 mm 63% 
Frostempfindl.kl. F2 
Kornkennzahl 01177 
Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/8.3/B.4/74.9 84 % 
Bodenart 96 ‚mg 
Bodengruppe SU 
k£nachBeyer - [(cu>30) 
k nach Kaubsch - (0.063<= 10%) 
k nach Hazen - (Cu>5] 
k nachSeiler 
k nachUSBR - (d10 >0.02) 

C] 
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Entnahmestelle SCH-06  

Entnahmetiefe 1,5 - 2,0 m

Labornummer SCH-06  / 2,0 

Ungleichförm. U 23.9

Krümmungszahl 4.9

d10 / d60 1.229/29.344 mm

Anteil <0.063 mm 4.0 %

Frostempfindl.kl. F1

Kornkennzahl 0019

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/4.0/7.0/89.1 %

Bodenart gG,mg,s',fg'

Bodengruppe GI

kf nach Beyer 1.4E-02 m/s

kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%)

kf nach Hazen - (Cu > 5 )

kf nach Seiler 1.2E-01 m/s

kf nach USBR - (d10 > 0.02)

GHB Consult GmbH Projekt : Grundconsult:  Wertachauen Pforzen

Projektnr.: 25-038   (250629)N.Kampik, Dipl.-Geol. 
Anlage:Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum : 24.06.2025Tel: 08151 / 656 88-0

Kornverteilung
DIN EN ISO 17892-4

GHB Consult GmbH Projekt: __ Grundconsult: Wertachauen Pforzen 

N.Kampik, Dipl-Geol. Projektnr.: 25-038 _ (250629) 

Moosstraße 7, 82319 Starnberg 

Tel: 08151 / 656 88-0 24.06.2025 
Komverlellung DINEN JO 178%2-4 

Ton Schluff Sand Kies 
Fein- _ | Mittel | Grob- | Fein- | Mittel- | Grob- | Fein- | Mittel 

5 RA BA AA RE EL KRAU — 

90 

80 

70 

5 ® 
S 
2 50 
S 
E / 

30 

20 

° _./F;o——4/./ 
9 lın P lın lırn L 

0.002 — 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 
Komdurchmesser in mm 

Entnahmestelle SCHO6 
Entnahmetiefe 1,5-20m 
Labormnummer —0— SCHO06 /20 
Ungleichförrn. U 239 
Krümmungszahl 49 
d10/ 0 1.229/29.344 m 
Anteil <0.063 mm 40% 
Frosternpfindl.Kl. A 
Komkennzahl 0019 
Komfrakt. T/U/S/G 0.0/4.0/7.0/89.1 % 
Bodenart 96 ‚mas'fg' 
Bodengruppe Sl 
k nachBeyer 1.4E-02 m/s 
k nach Kaubsch - 0.063<= 10%) 
k nach Hazen - (cu>5) 
K nachSeiler 1.2E:01 m/s 
k nach USBR - (d10>0.02) 



Projekt-Nummer: 25-038
Probenahmedatum: 18.06.2025

Grundconsult

Dipl.-Geol. Thomas Hahn

Projektbezeichnung: Gemeinde Pforzen, Gewerbegebiet Wertachauen 

Labornummer 250601882 250601883 250601884 250601883

Dimension
Z 0

Sand

Z 0

Schluff

Z 0

Ton
Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Bezeichnung

SCH-01

0,05 - 0,40 m

MP aus

SCH-02 / 0,10 - 0,70 m

SCH-03 / 0,10 - 1,00 m

MP aus

SCH-04 / 0,20 - 1,00 m

SCH-05 / 0,20 - 0,90 m

MP aus

SCH-06 / 0,20 - 1,00 m

SCH-07 / 0,20 - 0,60 m

SCH-08 / 0,10 - 0,30 m

EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Kohlenwasserstoffe mg/kg 100 100 100 300 500 1000 14 <10 <10 15

Summe PAK nach EPA 2) 3) mg/kg 3 3 3 5 15 20  -/-  -/-  -/-  -/-
Naphthalin mg/kg - 0,5 0,5 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Summe PCB 

(Congenere nach DIN 51527)
mg/kg 0,05 0,1 0,5 1 -/- -/- -/- -/-

Arsen As mg/kg 20 20 20 30 50 150 9 4 2 4
Blei Pb mg/kg 40 70 100 140 300 1000 18 11 8 13

Cadmium Cd mg/kg 0,4 1 1,5 2 3 10 0,3 <0,2 <0,2 0,2
Chrom (ges.) Cr mg/kg 30 60 100 120 200 600 31 22 14 15

Kupfer Cu mg/kg 20 40 60 80 200 600 22 18 11 12
Nickel Ni mg/kg 15 50 70 100 200 600 36 26 18 16

Quecksilber Hg mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Zink Zn mg/kg 60 150 200 300 500 1500 60 47 29 35

Cyanide (ges.) mg/kg 1 1 1 10 30 100 0,5 0,2 0,2 0,4

Deklaration Z 0* Z 0* Z 0* Z 0*

*

n.u. = nicht untersucht

Proben

* schluffiges Material

Die in dieser 

Tabelle 

vorliegenden 

chemischen 

Befunde sind nur 

mit den 

dazugehörigen 

Orginalberichten 

des chemischen 

Labors gültig.

 - / - = unter der Bestimmungsgrenze. n.n. = nicht nachweisbar

Richt- bzw. Grenzwerte gem. Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen (Anlage 3)

Zuordnungswerte FESTSTOFF

1) Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlußkriterium dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen.
2) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo(a)pyren jeweils kleiner als 0,5.
3) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo(a)pyren jeweils kleiner als 1,0.

Zuordnungswert

Parameter

Aufgestellt:TW
Geprüft: TH Anlage 4.1

Projekt-Nummer: 25-038 
Probenahmedatum: 18.06.2025 

Grundconsult 
Dipl-Geol. Thomas Hahn 

Projektbezeichnung: Gemeinde Pforzen, Gewerbegebiet Wertachauen 

Richt- bzw. Grenzwerte gem. Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen (Anlage 3) 
Zuordnungswerte FESTSTOFF 

Proben 
Zuordnungswert Labormummer 250601682 250601683 250601884 250601683 

NP aus NPaus NPaus Parameter Dimension| 29 | .20 | 70 | z Bazeichnung n scho2/a100-070m | scHw/a20.100m | SCHE/020-L00m 
and | Schlut on SCH03/010-100m | SCH05/020-090m | S rgE E r0.0s0m 

EOX mala 1 1 1 3 <03 <03 <03 <03 
Kohlenwasserstoffe malka 100[ 100 100 [ 300 14 =10 <10 15 

Summe PAK nach EPA__7” mala 3 3 3 5 E E E _ 
Naphthalin maka - 05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Benzo(a)pyren malka 03 03 03 03 Die in dieser <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Summe PCB Tabelle 

(Congenere nach DIN 51527) mog 0,05 1 vorliegenden H H H - 
Chemischen 

Befunde sind ur 
As mala 20 20 20 30 mit den 3 7 z 7 
Pb, malka 40 70 100 |_ 140 dazugehörigen 18 1 8 13 
Ca malka 04 1 15 2 Orginalberichten 03 <02 <02 02 

Chrom (ges_) Cr mg kg 30 60 100 120 des chemischen 31 22 14 15 
Labors gültig Kupfer Cu malka 20 40 50 80 22 18 1 12 

Nickel Ni malka 15 50 70 100 36 26 18 16 
Quecksilber Hg maka D7 05 1 1 <07 <0/7 <0,1 <07 

Zink Zn malka 50 150 | 200 | 300 50 a7 29 35 

Cyanide (ges.) LL_ m9 ı J 1 ] 1 10 05 02 02 04 

"AysschlMkrieram Car el Übe KeATERUGE ı Kia UKaEhe u pır 
yr e kknerar 12 ” ” Deklaration Z 0* Z 0* Z 0* Z 0* 

unter der Bestimmungsgrenze. n.n.= nicht nachweisbar 
n.u. = nicht untersucht 

Aufgestellt: TW 
Geprüft: TH 

* schluffiges Material 

Anlage 4.1



Projekt-Nummer: 25-038
Probenahmedatum: 18.06.2025

Grundconsult

Dipl.-Geol. Thomas Hahn

Projektbezeichnung: Gemeinde Pforzen, Gewerbegebiet Wertachauen

Labornummer 250601882 250601883 250601884 250601883

Dimension Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Bezeichnung SCH-01 / 0,05 - 0,40 m

MP aus

SCH-02 / 0,10 - 0,70 m

SCH-03 / 0,10 - 1,00 m

MP aus

SCH-04 / 0,20 - 1,00 m

SCH-05 / 0,20 - 0,90 m

MP aus

SCH-06 / 0,20 - 1,00 m

SCH-07 / 0,20 - 0,60 m

SCH-08 / 0,10 - 0,30 m

pH-Wert 1) 6,5 - 9 6,5 - 9 6 - 12 5,5 - 12 8,2 8,1 7,7 7,9
el. Leitfähigkeit µS/cm 500 500/2000² 1000/2500² 1500/3000² 134 113 75 86

Chlorid mg/l 250 250 250 250 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Sulfat mg/l 250 250 250/300 ² 250/600 ² <1 <1 <1 <1

Cyanide (ges.) 3) µg/l 10 10 50 100 ³ <5 <5 <5 <5

Phenolindex 2) µg/l 10 10 50 100 <10 <10 <10 <10

Arsen As µg/l 10 10 40 60 <5 <5 <5 <5
Blei Pb µg/l 20 25 100 200 <5 <5 <5 <5

Cadmium Cd µg/l 2 2 5 10 <1 <1 <1 <1
Chrom (ges.) Cr µg/l 15 30/502,5 75 150 5 <5 <5 7

Kupfer Cu µg/l 50 50 150 300 <5 <5 <5 <5
Nickel Ni µg/l 40 50 150 200 <5 <5 <5 <5

Quecksilber Hg µg/l 0,2 0,2/0,5 ² 1 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink Zn µg/l 100 100 300 600 10 <10 <10 20

Deklaration Z 0 Z 0 Z 0 Z 0

Richt- bzw. Grenzwerte gem. Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen (Anlage 2)

Zuordnungswerte ELUAT

Proben

Die in dieser 

Tabelle 

vorliegenden 

chemischen 

Befunde sind nur 

mit den 

dazugehörigen 

Orginalberichten 

des chemischen 

Labors gültig.

1) Abweichung bei pH-Wert oder Leitfähigkeit stellt allein kein Aussschlusskriterium dar.
2) Im Rahme  der erlaubten Verfüllung mit Bauschutt sind die jeweils höheren Werte zulässig.
3)Verwertung für Z2 > 100 µg/l ist zulässig, wenn Z2 Cyanid , leicht freisetzbar <50 µg/l  ist.

4) Bei Überschreitung ist Ursache zu prüfen. Höhere Gehalte, die auf Huminstoffe zurückzuführen sind, stellen KEIN Ausschlusskriterium dar 
5) Chrom:  Bei Überschreitung des Z 1.1-wertees ist der Anteil von Cr (VI) zu bestimmen - darf nicht >8µg/l sein.  Wenn größer, dann Z 1.2. Bei Z1.2 und Z2 nicht nötig, Cr(VI) zu messen. 

6) Bezogen auf anorganisches Hg. Organisches Hg darf nicht enthalten sein.

Zuordnungswert

Parameter

 - / - = unter der Bestimmungsgrenze. n.n. = nicht nachweisbar n.u. = nicht untersucht

Aufgestellt:TW
Geprüft: TH Anlage 4.2

Projekt-Nummer: 25-038 
Probenahmedatum: 18.06.2025 

Grundconsult 
Dipl-Geol. Thomas Hahn 

Projektbezeichnung: Gemeinde Pforzen, Gewerbegebiet Wertachauen 

Richt- bzw. Grenzwerte gem. Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen (Anlage 2) 
Zuordnungswerte ELUAT 

Zuordnungswert 

Parameter Dimension| ZO 

pH.Wert 7 65-9 5,5-12 
el Leitfähigkei us/cm 500 1500/3000? 

Chlorid mgl 250 250 

Sulat mgl 250 2501600 ? 
Cyanide (ges.) 7 u97 10 10 1005 

Phenolindex » | Ea 10 10 

Arsen As m 10 10 
Blei Pb m 20 25 

Cadmium Cd HM 2 2 

Chrom (ges) Cr m 15 __ | _ 30/50* 
Kupfer Cu m 50 50 
Nickel Ni m 40 50 

Quecksilber Hg Z 0,2 | 0,2/0,5? 
Zink Zn u 100 100 

D Abwe 
VE Merd Ng 0122 100 ı aan am 
' BelÜbemekreiag B Unake ZU PTE ı. Höle e Geate, d 

unter der Bestimmungsgrenze. 

Aufgestellt: TW 
Geprüft: TH 

DEl pM-Nertoder Le EaNKKERSEILaR M KEN Aussseh 
d jewe e METE ZU HGE 

Ilnor Cr 020 bes meı -a Ka wn mm g 

n.n. = nicht nachweisbar 

Proben 
Labormummer 250601682 250601683 250601684 250601683 

NPaus NPaus NPaus Bezeichnung | sct01/005-040m | scha2/010-070m | schH04/020.100m | SCH0S/020-100m 
SCH43/010-1,00m | SCH45/020-0.90m | SCrgg/010.030m 

82 81 77 79 

134 113 75 36 

<0,5 <05 <05 <05 

Die in dieser <1 <1 <1 <1 

Tabelle <5 <5 <5 <5 

chemischen <10 <10 <10 <10 
Befunde sind nur 

mit den <5 <5 <5 <5 dezugehörigen 
Orginalberichten <5 <5 <5 <5 
des chemischen < <1 <1 < 
Labors gültig. 5 <5 <5 7 

<5 <5 <5 <5 

<5 <5 <5 <5 

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

10 <10 <10 20 

Deklaration Zzo Zz0 Zz0 Zz0 

m.. = nicht untersucht 

Anlage 4.2



SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH  Am Technologiepark 10  D-45699 Herten

Grundconsult Thomas Hahn
Trollblumenstr. 62
80995 München

Prüfbericht 7498249
Auftrags Nr. 7449633

Kunden Nr. 10224467

Herr Dr. Dennis Mo
Telefon  +49 162 3454829
Fax -
Dennis.Mo@sgs.com

Industries & Environment

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Am Technologiepark 10
D-45699 Herten

Herten, den 26.06.2025

Ihr Auftrag/Projekt: Wertachauen Pforzen
Ihr Bestellzeichen: 25-038
Ihr Bestelldatum: 20.06.2025

Prüfzeitraum von 20.06.2025 bis 26.06.2025
erste laufende Probenummer  250601882
Probeneingang am 20.06.2025

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN 19747 (2009-07).

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A. Dr. Dennis Mo
Customer Service

i.A. Georgios Malioukas
Customer Service
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t +49 6128 744-0  f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Joachim Höfken, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498249 Seite 2 von 4   

25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Proben von Ihnen übersendet Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

250601882
SCH-01
0,05 # 0,40 m

Eingangsdatum: 20.06.2025

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Probenvorbereitung DIN 19747 HE

Trockensubstanz Masse-% 83,1 0,1 DIN EN 14346 HE

Trockensubstanz LTR Masse-% 81,3 0,1 DIN ISO 11465 HE

Anteil < 2mm Masse-% 18,7 0,1 DIN ISO 11464 HE

Anteil > 2mm Masse-% 81,3 0,1 DIN ISO 11464 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR 0,5 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Metalle :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 9 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 18 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 0,3 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 31 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 22 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 36 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 60 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 14 10 DIN EN 14039 HE

EOX mg/kg TR < 0,3 0,3 DIN 38414-17 HE
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Wertachauen Pforzen 

25-038 

INSTITUT 
FRESENIUS 

Prüfbericht Nr. 7498249 

Auftrag Nr. 7449633 

Seite 2 von 4 

26.06.2025 

Proben von Ihnen übersendet 

Probennummer 
Bezeichnung 

Eingangsdatum: 

Parameter Einheit 

Feststoffuntersuchungen : 
Probenvorbereitung 
Trockensubstanz Masse-% 
Trockensubstanz LTTR. Masse-% 
Anteil < 2mm Masse-% 
Anteil > 2mm Masse-% 
Cyanide, ges. mg/kg TR 

Metalle : 
Königswasseraufschluß 
Arsen mg/kg TR 
Blei mg/kg TR 
Cadmium mg/kg TR 
Chrom mg/kg TR 
Kupfer mg/kg TR 
Nickel mg/kg TR 
Quecksilber mg/kg TR 
Zink mg/kg TR 

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 
EOX mg/kg TR 

Matrix: Boden 

250601882 

SCH-01 

0,05 # 0,40 m 

20.06.2025 

83,1 

81,3 

18,7 

81,3 

0,5 

18 

0,3 

31 

36 

<0,1 

60 

14 

<0,3 

Bestimmungs Methode 
-grenze 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

10 

0,3 

DIN 19747 

DIN EN 14346 

DIN ISO 11465 

DIN ISO 11464 

DIN ISO 11464 

DIN EN ISO 17380 

DIN EN 13657 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 1483 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 14039 

DIN 38414-17 

Lab 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE



Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498249 Seite 3 von 4   

25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601882

Bezeichnung SCH-01

0,05 # 0,40 m

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE

PCB :

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

Summe PCB
nachgewiesen

mg/kg TR - HE

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE

pH-Wert 8,2 DIN EN ISO 10523 HE

Elektr.Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 134 1 DIN EN 27888 HE

Chlorid mg/l < 0,5 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE

Sulfat mg/l < 1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE

Cyanide, ges. mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE

Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE
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Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498249 Seite 3 von 4 
25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601882 
Bezeichnung SCH-01 

0,05 # 0,40 m 

PAK (EPA) : 
Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(g,h,)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Summe PAK nach EPA_ mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE 

PCB : 
PCB 28 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 52 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 101 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 118 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 153 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 138 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 180 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
Summe PCB mg/kg TR - HE 
nachgewiesen 

Eluatuntersuchungen : 
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE 
pH-Wert 8,2 DIN EN ISO 10523 HE 
Elektr.Leitfähigkeit (25°C) uS/cm 134 1 DIN EN 27888 HE 
Chlorid mgl <0,5 0,5 — DIN EN ISO 10304-1 HE 
Sulfat mgl <1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE 
Cyanide, ges. mgl <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE 
Phenol-Index, wdf. mgl <0,01 0,01 DINENISO 14402 HE
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601882

Bezeichnung SCH-01

0,05 # 0,40 m

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/l 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 HE

Zink mg/l 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:

DIN 19747 2009-07

DIN 38414-17 2017-01

DIN 38414-20 1996-01

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 13657 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 1483 2007-07

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie

DIN EN ISO 10523 2012-04

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN EN ISO 14403-2 2012-10

DIN EN ISO 17380 2013-10

DIN ISO 11464 1996-12

DIN ISO 11465 1996-12

DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter https://www.sgs.com/de-de/agb zugänglich
sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich
geahndet werden.
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).
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Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498249 Seite 4 von 4 

25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601882 

Bezeichnung SCH-01 

0,05 # 0,40 m 

Metalle im Eluat : 

Arsen mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Blei mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Cadmium mg/l <0,001 0,001 DINENISO11885 HE 

Chrom mg/l 0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Kupfer mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Nickel mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DINEN ISO 12846 HE 

Zink mg/l 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE 

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden: 

DIN 19747 2009-07 

DIN 38414-17 2017-01 

DIN 38414-20 1996-01 

DIN EN 12457-4 2003-01 

DIN EN 13657 2003-01 

DIN EN 14039 2005-01 

DIN EN 14346 2007-03 

DIN EN 1483 2007-07 

DIN EN 27888 1993-11 

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie 

DIN EN ISO 10523 2012-04 

DIN EN ISO 11885 2009-09 

DIN EN ISO 12846 2012-08 

DIN EN ISO 14402 1999-12 

DIN EN ISO 14403-2 2012-10 

DIN EN ISO 17380 2013-10 

DIN ISO 11464 1996-12 

DIN ISO 11465 1996-12 

DIN ISO 18287 2006-05 

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den 
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter 
http:/www.institut-Fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf. 
** Ende des Berichts ** 
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter htips:/www.sgs.com/de-die/agb zugänglich 
8nd/Es wird auscrücklich auf die darin enthaltenen Megelungen zur Haftungsbegrenzung, Freisteilung und' zum Genehisstang Fingewiesen. Bieses Doküment ist in Orginaf‘ Wönn das 
Dokument digital übermittelt wird, ! es als Original im Sinne der UCP_ 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokumenis wird darauf hingewiesen, dass die darin enthallenen Angaben 
Ausschließich die im Zeitpunkt der Dienstleistuhg von der Geselschaft festgestellten Talsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, solern überhaupt vorhanden. wiedergeben. Die 
eselschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortich. Dieses Dokument entbindet die Parleien von Rechtsgeschälten nicht von'ihren Insowelt besiehenden Hechlen Und 
Pilichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbikies dieses Dokumenls fl rechtswirig. Ein VerstoB kann rechtlich 
jeahndel werden. 
irweis: Die Probe(n), auf die sich die hler dargelegien Erkenntnisse (die "Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) ggl durch den Kunden oder durch im Auflrag handelnde Drite entnommen. 

In diesem Falle geber' die Erkenninisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich Irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieBlich auf die Probein). 
Die Gesellschatf übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder'die Quelle, aus der die Probe(n) angebilch/tatsächlich entnommen wurde(n).
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Kunden Nr. 10224467

Herr Dr. Dennis Mo
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Fax -
Dennis.Mo@sgs.com

Industries & Environment

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Am Technologiepark 10
D-45699 Herten

Herten, den 26.06.2025

Ihr Auftrag/Projekt: Wertachauen Pforzen
Ihr Bestellzeichen: 25-038
Ihr Bestelldatum: 20.06.2025

Prüfzeitraum von 20.06.2025 bis 26.06.2025
erste laufende Probenummer  250601883
Probeneingang am 20.06.2025

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN 19747 (2009-07).

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A. Dr. Dennis Mo
Customer Service

i.A. Georgios Malioukas
Customer Service
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t +49 6128 744-0  f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Joachim Höfken, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Proben von Ihnen übersendet Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

250601883
SCH-02 / 0,10 #
0,70 m
SCH-03 / 0,10 #
1,00 m

Eingangsdatum: 20.06.2025

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Probenvorbereitung DIN 19747 HE

Trockensubstanz Masse-% 76,2 0,1 DIN EN 14346 HE

Trockensubstanz LTR Masse-% 77,3 0,1 DIN ISO 11465 HE

Anteil < 2mm Masse-% 99,3 0,1 DIN ISO 11464 HE

Anteil > 2mm Masse-% 0,7 0,1 DIN ISO 11464 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR 0,2 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Metalle :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 4 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 11 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR < 0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 22 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 18 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 26 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 47 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR < 10 10 DIN EN 14039 HE

EOX mg/kg TR < 0,3 0,3 DIN 38414-17 HE
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Wertachauen Pforzen 

25-038 

INSTITUT 
FRESENIUS 

Prüfbericht Nr. 7498250 

Auftrag Nr. 7449633 

Seite 2 von 4 

26.06.2025 

Proben von Ihnen übersendet 

Probennummer 
Bezeichnung 

Eingangsdatum: 

Parameter Einheit 

Feststoffuntersuchungen : 
Probenvorbereitung 
Trockensubstanz Masse-% 
Trockensubstanz LTTR. Masse-% 
Anteil < 2mm Masse-% 
Anteil > 2mm Masse-% 
Cyanide, ges. mg/kg TR 

Metalle : 
Königswasseraufschluß 
Arsen mg/kg TR 
Blei mg/kg TR 
Cadmium mg/kg TR 
Chrom mg/kg TR 
Kupfer mg/kg TR 
Nickel mg/kg TR 
Quecksilber mg/kg TR 
Zink mg/kg TR 

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 
EOX mg/kg TR 

Matrix: Boden 

250601883 

SCH-02 / 0,10 # 

0,70 m 
SCH-03 / 0,10 # 

1,00 m 

20.06.2025 

76,2 

77,3 

99,3 

0,7 

0,2 

11 

<0,2 

18 

26 

<0,1 

47 

< 10 

<0,3 

Bestimmungs Methode 
-grenze 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

10 

0,3 

DIN 19747 

DIN EN 14346 

DIN ISO 11465 

DIN ISO 11464 

DIN ISO 11464 

DIN EN ISO 17380 

DIN EN 13657 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 1483 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 14039 

DIN 38414-17 

Lab 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601883

Bezeichnung SCH-02 / 0,10 #
0,70 m

SCH-03 / 0,10 #

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE

PCB :

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

Summe PCB
nachgewiesen

mg/kg TR - HE

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE

pH-Wert 8,1 DIN EN ISO 10523 HE

Elektr.Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 113 1 DIN EN 27888 HE

Chlorid mg/l < 0,5 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE

Sulfat mg/l < 1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE

Cyanide, ges. mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE

Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE
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Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498250 Seite 3 von 4 
25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601883 
Bezeichnung SCH-02 /0,10 # 

0,70 m 
SCH-03 /0,10 # 

PAK (EPA) : 
Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(g,h,)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Summe PAK nach EPA_ mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE 

PCB : 
PCB 28 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 52 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 101 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 118 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 153 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 138 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 180 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
Summe PCB mg/kg TR - HE 
nachgewiesen 

Eluatuntersuchungen : 
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE 
pH-Wert 8,1 DIN EN ISO 10523 HE 
Elektr.Leitfähigkeit (25°C) uS/cm 113 1 DIN EN 27888 HE 
Chlorid mgl <0,5 0,5 — DIN EN ISO 10304-1 HE 
Sulfat mgl <1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE 
Cyanide, ges. mgl <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE 
Phenol-Index, wdf. mgl <0,01 0,01 DINENISO 14402 HE
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601883

Bezeichnung SCH-02 / 0,10 #
0,70 m

SCH-03 / 0,10 #

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 HE

Zink mg/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:

DIN 19747 2009-07

DIN 38414-17 2017-01

DIN 38414-20 1996-01

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 13657 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 1483 2007-07

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie

DIN EN ISO 10523 2012-04

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN EN ISO 14403-2 2012-10

DIN EN ISO 17380 2013-10

DIN ISO 11464 1996-12

DIN ISO 11465 1996-12

DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter https://www.sgs.com/de-de/agb zugänglich
sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich
geahndet werden.
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).
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Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498250 Seite 4 von 4 

25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601883 

Bezeichnung SCH-02 / 0,10 # 

0,70 m 

SCH-03 / 0,10 # 

Metalle im Eluat : 

Arsen mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Blei mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Cadmium mg/l <0,001 0,001 DINENISO11885 HE 

Chrom mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Kupfer mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Nickel mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DINEN ISO 12846 HE 

Zink mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE 

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden: 

DIN 19747 2009-07 

DIN 38414-17 2017-01 

DIN 38414-20 1996-01 

DIN EN 12457-4 2003-01 

DIN EN 13657 2003-01 

DIN EN 14039 2005-01 

DIN EN 14346 2007-03 

DIN EN 1483 2007-07 

DIN EN 27888 1993-11 

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie 

DIN EN ISO 10523 2012-04 

DIN EN ISO 11885 2009-09 

DIN EN ISO 12846 2012-08 

DIN EN ISO 14402 1999-12 

DIN EN ISO 14403-2 2012-10 

DIN EN ISO 17380 2013-10 

DIN ISO 11464 1996-12 

DIN ISO 11465 1996-12 

DIN ISO 18287 2006-05 

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den 
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter 
http:/www.institut-Fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf. 
** Ende des Berichts ** 
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter htips:/www.sgs.com/de-die/agb zugänglich 
8nd/Es wird auscrücklich auf die darin enthaltenen Megelungen zur Haftungsbegrenzung, Freisteilung und' zum Genehisstang Fingewiesen. Bieses Doküment ist in Orginaf‘ Wönn das 
Dokument digital übermittelt wird, ! es als Original im Sinne der UCP_ 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokumenis wird darauf hingewiesen, dass die darin enthallenen Angaben 
Ausschließich die im Zeitpunkt der Dienstleistuhg von der Geselschaft festgestellten Talsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, solern überhaupt vorhanden. wiedergeben. Die 
eselschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortich. Dieses Dokument entbindet die Parleien von Rechtsgeschälten nicht von'ihren Insowelt besiehenden Hechlen Und 
Pilichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbikies dieses Dokumenls fl rechtswirig. Ein VerstoB kann rechtlich 
jeahndel werden. 
irweis: Die Probe(n), auf die sich die hler dargelegien Erkenntnisse (die "Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) ggl durch den Kunden oder durch im Auflrag handelnde Drite entnommen. 

In diesem Falle geber' die Erkenninisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich Irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieBlich auf die Probein). 
Die Gesellschatf übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder'die Quelle, aus der die Probe(n) angebilch/tatsächlich entnommen wurde(n).
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Prüfzeitraum von 20.06.2025 bis 26.06.2025
erste laufende Probenummer  250601884
Probeneingang am 20.06.2025

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN 19747 (2009-07).
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t +49 6128 744-0  f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Joachim Höfken, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Proben von Ihnen übersendet Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

250601884
SCH-04 / 0,20 #
1,00 m
SCH-05 / 0,20 #
0,90 m

Eingangsdatum: 20.06.2025

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Probenvorbereitung DIN 19747 HE

Trockensubstanz Masse-% 82,2 0,1 DIN EN 14346 HE

Trockensubstanz LTR Masse-% 81,8 0,1 DIN ISO 11465 HE

Anteil < 2mm Masse-% 99,1 0,1 DIN ISO 11464 HE

Anteil > 2mm Masse-% 0,9 0,1 DIN ISO 11464 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR 0,2 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Metalle :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 2 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 8 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR < 0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 14 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 11 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 18 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 29 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR < 10 10 DIN EN 14039 HE

EOX mg/kg TR < 0,3 0,3 DIN 38414-17 HE
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Wertachauen Pforzen 

25-038 

INSTITUT 
FRESENIUS 

Prüfbericht Nr. 7498251 

Auftrag Nr. 7449633 

Seite 2 von 4 

26.06.2025 

Proben von Ihnen übersendet 

Probennummer 
Bezeichnung 

Eingangsdatum: 

Parameter Einheit 

Feststoffuntersuchungen : 
Probenvorbereitung 
Trockensubstanz Masse-% 
Trockensubstanz LTTR. Masse-% 
Anteil < 2mm Masse-% 
Anteil > 2mm Masse-% 
Cyanide, ges. mg/kg TR 

Metalle : 
Königswasseraufschluß 
Arsen mg/kg TR 
Blei mg/kg TR 
Cadmium mg/kg TR 
Chrom mg/kg TR 
Kupfer mg/kg TR 
Nickel mg/kg TR 
Quecksilber mg/kg TR 
Zink mg/kg TR 

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 
EOX mg/kg TR 

Bestimmungs Methode 

Matrix: Boden 

250601884 
SCH-04 / 0,20 # 
1,00 m 
SCH-05 / 0,20 # 
0,90 m 

20.06.2025 

-grenze 

82,2 0,1 
81,8 0,1 
99,1 0,1 
0,9 0,1 
0,2 0,1 

2 2 
8 2 

<0,2 0,2 
14 1 
11 1 
18 1 
<0,1 0,1 
29 1 

<10 10 
<0,3 0,3 

DIN 19747 

DIN EN 14346 

DIN ISO 11465 

DIN ISO 11464 

DIN ISO 11464 

DIN EN ISO 17380 

DIN EN 13657 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 1483 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 14039 

DIN 38414-17 

Lab 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601884

Bezeichnung SCH-04 / 0,20 #
1,00 m

SCH-05 / 0,20 #

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE

PCB :

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

Summe PCB
nachgewiesen

mg/kg TR - HE

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE

pH-Wert 7,7 DIN EN ISO 10523 HE

Elektr.Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 75 1 DIN EN 27888 HE

Chlorid mg/l < 0,5 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE

Sulfat mg/l < 1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE

Cyanide, ges. mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE

Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE
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Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498251 Seite 3 von 4 
25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601884 
Bezeichnung SCH-04 / 0,20 # 

1,00 m 
SCH-05 / 0,20 # 

PAK (EPA) : 
Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(g,h,)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Summe PAK nach EPA_ mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE 

PCB : 
PCB 28 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 52 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 101 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 118 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 153 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 138 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 180 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
Summe PCB mg/kg TR - HE 
nachgewiesen 

Eluatuntersuchungen : 
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE 
pH-Wert 77 DIN EN ISO 10523 HE 
Elektr.Leitfähigkeit (25°C) uS/cm 75 1 DIN EN 27888 HE 
Chlorid mgl <0,5 0,5 — DIN EN ISO 10304-1 HE 
Sulfat mgl <1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE 
Cyanide, ges. mgl <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE 
Phenol-Index, wdf. mgl <0,01 0,01 DINENISO 14402 HE
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601884

Bezeichnung SCH-04 / 0,20 #
1,00 m

SCH-05 / 0,20 #

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 HE

Zink mg/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:

DIN 19747 2009-07

DIN 38414-17 2017-01

DIN 38414-20 1996-01

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 13657 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 1483 2007-07

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie

DIN EN ISO 10523 2012-04

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN EN ISO 14403-2 2012-10

DIN EN ISO 17380 2013-10

DIN ISO 11464 1996-12

DIN ISO 11465 1996-12

DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter https://www.sgs.com/de-de/agb zugänglich
sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich
geahndet werden.
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).
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Wertachauen Pforzen Prüfbericht Nr. 7498251 Seite 4 von 4 

25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601884 

Bezeichnung SCH-04 / 0,20 # 

1,00 m 

SCH-05 / 0,20 # 

Metalle im Eluat : 

Arsen mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Blei mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Cadmium mg/l <0,001 0,001 DINENISO11885 HE 

Chrom mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Kupfer mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Nickel mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DINEN ISO 12846 HE 

Zink mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 11885 HE 

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden: 

DIN 19747 2009-07 

DIN 38414-17 2017-01 

DIN 38414-20 1996-01 

DIN EN 12457-4 2003-01 

DIN EN 13657 2003-01 

DIN EN 14039 2005-01 

DIN EN 14346 2007-03 

DIN EN 1483 2007-07 

DIN EN 27888 1993-11 

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie 

DIN EN ISO 10523 2012-04 

DIN EN ISO 11885 2009-09 

DIN EN ISO 12846 2012-08 

DIN EN ISO 14402 1999-12 

DIN EN ISO 14403-2 2012-10 

DIN EN ISO 17380 2013-10 

DIN ISO 11464 1996-12 

DIN ISO 11465 1996-12 

DIN ISO 18287 2006-05 

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den 
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter 
http:/www.institut-Fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf. 
** Ende des Berichts ** 
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter htips:/www.sgs.com/de-die/agb zugänglich 
8nd/Es wird auscrücklich auf die darin enthaltenen Megelungen zur Haftungsbegrenzung, Freisteilung und' zum Genehisstang Fingewiesen. Bieses Doküment ist in Orginaf‘ Wönn das 
Dokument digital übermittelt wird, ! es als Original im Sinne der UCP_ 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokumenis wird darauf hingewiesen, dass die darin enthallenen Angaben 
Ausschließich die im Zeitpunkt der Dienstleistuhg von der Geselschaft festgestellten Talsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, solern überhaupt vorhanden. wiedergeben. Die 
eselschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortich. Dieses Dokument entbindet die Parleien von Rechtsgeschälten nicht von'ihren Insowelt besiehenden Hechlen Und 
Pilichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbikies dieses Dokumenls fl rechtswirig. Ein VerstoB kann rechtlich 
jeahndel werden. 
irweis: Die Probe(n), auf die sich die hler dargelegien Erkenntnisse (die "Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) ggl durch den Kunden oder durch im Auflrag handelnde Drite entnommen. 

In diesem Falle geber' die Erkenninisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich Irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieBlich auf die Probein). 
Die Gesellschatf übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder'die Quelle, aus der die Probe(n) angebilch/tatsächlich entnommen wurde(n).
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t +49 6128 744-0  f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer: Dr Tomasz P Bednarczyk, Joachim Höfken, Aufsichtsratsvorsitzender: Malcolm Reid, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Proben von Ihnen übersendet Matrix: Boden

Probennummer
Bezeichnung

250601885
SCH-06 / 0,20 #
1,00 m
SCH-07 / 0,20 #
0,60 m
SCH-08 / 0,10 #
0,30 m

Eingangsdatum: 20.06.2025

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Feststoffuntersuchungen :

Probenvorbereitung DIN 19747 HE

Trockensubstanz Masse-% 85,4 0,1 DIN EN 14346 HE

Trockensubstanz LTR Masse-% 83,6 0,1 DIN ISO 11465 HE

Anteil < 2mm Masse-% 61,6 0,1 DIN ISO 11464 HE

Anteil > 2mm Masse-% 38,4 0,1 DIN ISO 11464 HE

Cyanide, ges. mg/kg TR 0,4 0,1 DIN EN ISO 17380 HE

Metalle :

Königswasseraufschluß DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 4 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 13 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 15 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 12 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 16 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 35 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 15 10 DIN EN 14039 HE

EOX mg/kg TR < 0,3 0,3 DIN 38414-17 HE
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Wertachauen Pforzen 

25-038 

INSTITUT 
FRESENIUS 

Prüfbericht Nr. 7498303 

Auftrag Nr. 7449633 

Seite 2 von 4 

26.06.2025 

Proben von Ihnen übersendet 

Probennummer 
Bezeichnung 

Eingangsdatum: 

Parameter Einheit 

Feststoffuntersuchungen : 
Probenvorbereitung 
Trockensubstanz Masse-% 
Trockensubstanz LTTR. Masse-% 
Anteil < 2mm Masse-% 
Anteil > 2mm Masse-% 
Cyanide, ges. mg/kg TR 

Metalle : 
Königswasseraufschluß 
Arsen mg/kg TR 
Blei mg/kg TR 
Cadmium mg/kg TR 
Chrom mg/kg TR 
Kupfer mg/kg TR 
Nickel mg/kg TR 
Quecksilber mg/kg TR 
Zink mg/kg TR 

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 
EOX mg/kg TR 

Matrix: Boden 

250601885 

SCH-06 / 0,20 # 

1,00 m 
SCH-07 / 0,20 # 

0,60 m 
SCH-08 / 0,10 # 

0,30 m 

20.06.2025 

85,4 

83,6 

61,6 

38,4 

0,4 

13 

0,2 

15 

12 

16 

<0,1 

35 

15 

<0,3 

Bestimmungs Methode 
-grenze 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

10 

0,3 

DIN 19747 

DIN EN 14346 

DIN ISO 11465 

DIN ISO 11464 

DIN ISO 11464 

DIN EN ISO 17380 

DIN EN 13657 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 1483 

DIN EN ISO 11885 

DIN EN 14039 

DIN 38414-17 

Lab 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE 

HE
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601885

Bezeichnung SCH-06 / 0,20 #
1,00 m

SCH-07 / 0,20 #

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE

PCB :

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

Summe PCB
nachgewiesen

mg/kg TR - HE

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE

pH-Wert 7,9 DIN EN ISO 10523 HE

Elektr.Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 86 1 DIN EN 27888 HE

Chlorid mg/l < 0,5 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE

Sulfat mg/l < 1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE

Cyanide, ges. mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE

Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE

E
rs

te
llt

: 2
6.

06
.2

02
5 

i.A
. G

eo
rg

io
s 

M
al

io
uk

as
 C

us
to

m
er

 S
er

vi
ce

. 
F

re
ig

eg
eb

en
: 2

6.
06

.2
02

5 
i.A

. J
en

s 
H

ei
te

r 
C

us
to

m
er

 S
er

vi
ce

.
Er
st
el
lt
: 
26
.0
6.
20
25
 i

.A
. 
Ge
or
gi
os
 M
al

io
uk

as
 C
u
s
t
o
m
e
r
 S
er
vi
ce
. 

Fr
ei
ge
ge
be
n:
 2
6.
06
.2
02
5 

i.
A.
 J
e
n
s
 H
ei
te
r 
C
u
s
t
o
m
e
r
 S
er
vi
ce
. 

INSTITUT 
FRESENIUS 
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601885 
Bezeichnung SCH-06 / 0,20 # 

1,00 m 
SCH-07 / 0,20 # 

PAK (EPA) : 
Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE 
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Benzo(g,h,)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 _ DIN ISO 18287 HE 
Summe PAK nach EPA_ mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE 

PCB : 
PCB 28 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 52 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 101 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 118 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 153 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 138 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
PCB 180 mg/kg TR <0,003 0,003 DIN 38414-20 HE 
Summe PCB mg/kg TR - HE 
nachgewiesen 

Eluatuntersuchungen : 
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE 
pH-Wert 7,9 DIN EN ISO 10523 HE 
Elektr.Leitfähigkeit (25°C) uS/cm 86 1 DIN EN 27888 HE 
Chlorid mgl <0,5 0,5 — DIN EN ISO 10304-1 HE 
Sulfat mgl <1 1 DIN EN ISO 10304-1 HE 
Cyanide, ges. mgl <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE 
Phenol-Index, wdf. mgl <0,01 0,01 DINENISO 14402 HE
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025

Probennummer 250601885

Bezeichnung SCH-06 / 0,20 #
1,00 m

SCH-07 / 0,20 #

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/l 0,007 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 HE

Zink mg/l 0,02 0,01 DIN EN ISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:

DIN 19747 2009-07

DIN 38414-17 2017-01

DIN 38414-20 1996-01

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 13657 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 1483 2007-07

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie

DIN EN ISO 10523 2012-04

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN EN ISO 14403-2 2012-10

DIN EN ISO 17380 2013-10

DIN ISO 11464 1996-12

DIN ISO 11465 1996-12

DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter https://www.sgs.com/de-de/agb zugänglich
sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich
geahndet werden.
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).
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25-038 Auftrag Nr. 7449633 26.06.2025 

Probennummer 250601885 

Bezeichnung SCH-06 / 0,20 # 

1,00 m 

SCH-07 / 0,20 # 

Metalle im Eluat : 

Arsen mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Blei mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Cadmium mg/l <0,001 0,001 DINENISO11885 HE 

Chrom mg/l 0,007 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Kupfer mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Nickel mg/l <0,005 0,005 DINEN ISO 11885 HE 

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DINEN ISO 12846 HE 

Zink mg/l 0,02 0,01 DIN EN ISO 11885 HE 

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden: 

DIN 19747 2009-07 

DIN 38414-17 2017-01 

DIN 38414-20 1996-01 

DIN EN 12457-4 2003-01 

DIN EN 13657 2003-01 

DIN EN 14039 2005-01 

DIN EN 14346 2007-03 

DIN EN 1483 2007-07 

DIN EN 27888 1993-11 

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie 

DIN EN ISO 10523 2012-04 

DIN EN ISO 11885 2009-09 

DIN EN ISO 12846 2012-08 

DIN EN ISO 14402 1999-12 

DIN EN ISO 14403-2 2012-10 

DIN EN ISO 17380 2013-10 

DIN ISO 11464 1996-12 

DIN ISO 11465 1996-12 

DIN ISO 18287 2006-05 

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den 
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter 
http:/www.institut-Fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf. 
** Ende des Berichts ** 
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter htips:/www.sgs.com/de-die/agb zugänglich 
8nd/Es wird auscrücklich auf die darin enthaltenen Megelungen zur Haftungsbegrenzung, Freisteilung und' zum Genehisstang Fingewiesen. Bieses Doküment ist in Orginaf‘ Wönn das 
Dokument digital übermittelt wird, ! es als Original im Sinne der UCP_ 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokumenis wird darauf hingewiesen, dass die darin enthallenen Angaben 
Ausschließich die im Zeitpunkt der Dienstleistuhg von der Geselschaft festgestellten Talsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, solern überhaupt vorhanden. wiedergeben. Die 
eselschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortich. Dieses Dokument entbindet die Parleien von Rechtsgeschälten nicht von'ihren Insowelt besiehenden Hechlen Und 
Pilichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbikies dieses Dokumenls fl rechtswirig. Ein VerstoB kann rechtlich 
jeahndel werden. 
irweis: Die Probe(n), auf die sich die hler dargelegien Erkenntnisse (die "Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) ggl durch den Kunden oder durch im Auflrag handelnde Drite entnommen. 

In diesem Falle geber' die Erkenninisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich Irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieBlich auf die Probein). 
Die Gesellschatf übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder'die Quelle, aus der die Probe(n) angebilch/tatsächlich entnommen wurde(n).


