GEMEINDE PFORZEN LANDKREIS OSTALLGAU

BEGRUNDUNG
zum Bebauungsplan Nr. 12
Industriegebiet ,,Kiesgruben im Straffeld”
mit integriertem Griinordnungsplan
vom 11.07.2006

Entwurfsverfasser Bebauungsplan

Kreisplanungsstelle des Landkreises Ostallgau, Postfach 12 55, 87610 Marktoberdorf
Entwurfsverfasser Grinordnungsplan:

Architekten hofmanné&dietz, Meinrad-Spield-Platz 2, 87660 Markt Irsee

Schalltechnische Untersuchung

Die Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung Nr. M66 413/3 vom 13.04.2006 des Bu-
ros Muller-BBM, Robert-Koch-Stral3e 11, 82152 Planegg bei Minchen ist Grundlage fur den
Bebauungsplan und damit Bestandteil der Begriindung. Das Gutachten liegt zur Einsicht-
nahme in der Gemeindeverwaltung Pforzen auf.

Anlage 1: 1. Anderung Flachennutzungsplanentwurf
Anlage 2: Ubersichtslageplan bestehendes Gelande
Anlage 3: Lageplan voriibergehende Ausgleichsflache

1. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst mit ca. 11,6 ha die Grundstlicke mit den FI.-Nrn. 566, 567,
568, 569, 570 und 570/1 sowie Teilflachen der Fl.-Nrn. 291, 562, 564 und 565 der Gemar-
kung Pforzen.

Das Bebauungsplangebiet liegt weit abgesetzt vom &stlichen Ortsrand von Pforzen auf der
Hochflache an der Kreisstrasse OAL 6 in Richtung Germaringen.

Das Gebiet ist wie folgt begrenzt:

Im Norden:  von der freien Feldflur bzw. Kiesabbauflachen

Im Osten von der freien Feldflur

Im Slden von der Kreisstralte OAL 6 und der freien Feldflur

Im Westen von Kiesabbauflachen und einem Betonwerk

2. Veranlassung und Bedarf

In der Gemeinde Pforzen mdchte sich ein Gewerbebetrieb mit der Betriebsausrichtung Auf-
bereitung von Gewerbeabféllen neu ansiedeln. In der Anlage sollen nur feste Stoffe und kei-
ne flissigen Stoffe verarbeitet werden (siehe auch Ziffer 2.2 des Umweltberichtes). Die Ge-
nehmigung der Anlage erfolgt nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Die Gemeinde
Pforzen ist an der Ansiedlung im Interesse der Starkung der Gemeinde hinsichtlich Arbeits-
platze, Wohnbauflachennachfrage und der értlichen Wirtschaftsstruktur sehr interessiert. Das
angebotene Grundstick mit dem Grundstlckszuschnitt, der Erweiterungsmaoglichkeit, der
Erwerbsmoglichkeit und der kurzen Entfernung zur Anschlussstelle der anbaufreien Bundes-
stral’e 12 bei Germaringen, entspricht den betrieblichen Anforderungen. Aufgrund der Lage
im Aussenbereich ist derzeit fir den gewerblichen Betrieb keine bauplanungsrechtliche Si-
cherheit gegeben. Zur bauplanungsrechtlichen Absicherung der geplanten Ansiedlungsmaf-
nahme soll deshalb der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren geandert und ein qualifi-
zierter Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan aufgestellt werden. Zur Sicherstel-
lung der Erschlielung soll auch der Zufahrtsbereich von der Kreisstralle OAL 6 mit einer
Linksabbiegespur in den Bebauungsplan miteinbezogen werden.
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Landesentwicklungsprogramm / Regionalplan Region Allgau(16)

Gemaf Regionalplan der Region Allgau (16) gehort die Gemeinde Pforzen zum Mittelbereich
des moglichen Oberzentrums Kaufbeuren. Die Gemeinde gehort weiter zum Stadt- und Um-
landbereich im landlichen Raum und liegt am Rande der Uberregionalen Entwicklungsachse
Marktoberdorf — Kaufbeuren - Buchloe. Als regionalplanerische Funktion ist der Gemeinde
Pforzen zusammen mit der Gemeinde Rieden Kleinzentrumsfunktion zugewiesen. Die Stadt
Kaufbeuren deckt sowohl den gehobenen als auch den weiteren wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Bedarf der Bevolkerung ab.

Teile des Gemarkungsgebietes der Gemeinde sind als landschaftliches Vorbehaltsgebiet

Nr. 3 ,\Wertachtal nérdlich und Hangbereiche westlich Kaufbeuren® bestimmt.

Weiterhin ist das Gemeindegebiet von dem wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet (Hochwas-
serschutz) Nr. H 25 ,Wertachtal” sowie dem Wasservorbehaltsgebiet WVB 94 ,Zellerberg®
(Sicherung der offentlichen Trinkwasserversorgung) betroffen. Hinsichtlich der Sicherung von
Bodenschatzen sind im Gemeindegebiet das Vorranggebiet Ki 2 bzw. das Vorbehaltsgebiet
Ki 21 fur Kiese und Sande sowie das Vorranggebiet Me 15 fir Ton gegeben. Mit der 6. An-
derung des Regionalplanes wurden die Darstellungen fir die Bodenschatze Gberarbeitet
und bisher ausgebeutete Kiesabbauflachen aus der Regionalplandarstellung herausgenom-
men bzw. bisherige Vorbehaltsgebiete zu Vorrangflachen aufgestuft. Bezlglich des Vorbe-
haltsgebietes ,neu KS 21" bestehen Konflikte mit der Wasserwirtschaft hinsichtlich des
Trinkwasserschutzes.

Das Bebauungsplangebiet liegt nur in dem von regionalplanerischen Darstellungen betroffe-
nen Bereich hinsichtlich des Bodenschatzes Kies, wobei die Planungsflache nach der 6. An-
derung aus dem Vorranggebiet Kiesabbau ausgenommen ist, nachdem der Kiesabbau
schon erfolgt ist. Ansonsten liegt das Plangebiet weitab von den aufgefihrten Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten.

3.2 Flachennutzungsplan / Landschaftsplan

Die Gemeinde Pforzen hat einen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der
mit Bescheid Nr. V-610-6/2 vom 28.09.1999 durch das Landratsamt Ostallgau genehmigt
und durch Bekanntmachung vom 08.10.1999 rechtswirksam wurde. Der Flachennutzungs-
plan wurde von der Kreisplanungsstelle beim Landratsamt Ostallgau und der Landschafts-
plan vom Buro Hofmann&Dietz, Markt Irsee ausgearbeitet.

Im wirksamen Flachennutzungsplan sind die Bauflachen als Aufenbereichsflachen und
Vorrangflachen fur den Kiesabbau dargestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr. 12 Industriegebiet ,Kiesgruben im Straldfeld” Iasst sich nicht mehr aus dem Flachen-
nutzungsplan entwickeln, deshalb hat der Gemeinderat am 07.02.2006 die 1. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Gemeinde Pforzen im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB
beschlossen. Am 11.07.2006 hat der Gemeinderat den Feststellungsbeschluss zur 1. Ande-
rung getroffen. Die Genehmigung erfolgte durch das Landratsamt Ostallgau am 00.00.2006
und wurde am 00.00.2006 ortsiiblich bekannt gemacht. Damit wurde die Anderung des Fl&-
chennutzungsplanes wirksam und der Bebauungsplan aus dem Flachennutzungsplan entwi-
ckelt.

3.3 Schutzgebiete

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keinerlei Schutzgebiete nach dem Bayerischen Natur-
schutzgesetz ausgewiesen bzw. vorhanden. Ebenso ist kein FFH-Gebiet nach européaischem
Recht gegeben. Allerdings sind im Plangebiet bzw. auch im angrenzenden Bereich verschie-
dene Kartierungen nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm fur den Landkreis Ostallgau
(8029-138, 8029-147.04-05, 8029-149, 8029-144, 8029-0010) vorhanden. Bezuglich der
detaillierten Darstellung wird auf die Ziffer 4.2.5 des gesondert beigefigten Umweltberichtes
verwiesen.
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4. Lage und Bestand

4.1 Stadtebau

Das Bebauungsplangebiet ist bestimmt durch die freie Feldflur und die abgebauten und noch
offenen Kiesgruben sowie dem im Westen angrenzenden Kies- und Betonwerk mit unter-
schiedlichen Geb&udeformen, das ebenfalls in einer ehemaligen Kiesgrube liegt. Eine opti-
sche Verbindung mit der Gemeinde Pforzen ist aufgrund der Topographie und des Kiesgru-
benniveaus nicht gegeben.

Sudlich des Plangebietes, in einem Abstand von ca. 350 m, liegt der teilweise durch eine
Waldkulisse bzw. eingegrunte und damit abgeschirmte Stadtteil Kaufbeuren-Neugablonz. In
diesem angrenzenden Stadtteilbereich von Kaufbeuren sind vor allem gewerbliche Nutzun-
gen, eine Kleingartenanlage und eine Freizeitnutzung (Freibad) gegeben.

4.2 Geologie / Grundwasser

Das Plangebiet bestand urspriinglich aus Parabraunerden auf wirmeiszeitlichen Niederter-
rassenschottern. Der Kies wurde hierbei in der Vergangenheit im Trockenabbau abgebaut.
Der Grundwasserspiegel lag bei Probeschiirfen am 03.08.2001 bei ca. 16 bis 21 m unter
dem Urgelande. Von einer Versickerungsfahigkeit des Bodens kann ausgegangen werden.

4.3 Gewasser
Im Plangebiet sind keine permanent wasserfihrenden Oberflachengewasser vorhanden.
Ebenso ist keinerlei Uberschwemmungsgefahr gegeben.

4.4 Landschaftsbild

Der Charakter des Landschaftsbildes ist von der ausgeraumten Niederterrasse der Wertach
und den in Studwest-Nordost-Richtung verlaufenden Hangleiten gepragt. Das Plangebiet liegt
hierbei auf der Hochflache der dstlichen Hangleite mit einer weitgehend ausgeraumten
Landschaft, die nur nach Stiden eine Waldkulisse hat. Vorbelastungen sind durch verschie-
dene Kiesgruben, das Stralennetz und weiter ostlich gelegene gewerbliche Ansiedlungen in
Richtung Germaringen gegeben.

4.5 Bauliche Nutzungen

Das Plangebiet ist bisher nicht bebaut sondern war als Kiesgrube genutzt. Auf der Westseite
angrenzend sind jedoch gewerbliche Nutzungen mit mehreren unterschiedlichen Gebauden
fur ein Kies- und Betonwerkes, ebenfalls in einer abgebauten Kiesgrube gegeben.
Ansonsten sind keine das Plangebiet pragenden Gebaude zu finden. Sowohl der stidlich
gelegene Stadtteil Kaufbeuren-Neugablonz (350m) als auch die gewerbliche Bebauung von
Germaringen an der Bundesstralte 12 sind weit entfernt.

4.6 Erschlieffung / Verkehr

Das Planungsgebiet grenzt direkt an der Kreisstrasse OAL 6 an und ist damit in ca. 2,5 km
Entfernung unmittelbar an das Uberértliche Strassennetz mit der anbaufreien Bundesstralte
B 12 mit der Auffahrt Germaringen angeschlossen. Zur Kreisstrasse ist derzeit keine Zufahrt
gegeben, da der Kiesabbau uber die bestehende Kiesgrube bzw. das Kies- und Betonwerk
erfolgt ist. Innerhalb von 16 m zur Fahrbahnkante der OAL 6 ist keinerlei Bebauung zulassig.

4.7 Ver- und Entsorgung

Durch das bestehende Beton- und Kieswerk ist eine private ErschlieRung hinsichtlich Was-
ser aus Richtung Neugablonz, hinsichtlich des Abwassers ein bestehender Schmutzwasser-
kanal nach Pforzen und fur Strom sowie Telekommunikation gegeben. Im Plangebiet sind
keine ober- oder unterirdischen Leitungen vorhanden und zu beriicksichtigen.
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5. Planung

5.1 Stadtebauliche und landschaftspflegerische Planungsziele

- Bereitstellung neuer Bauflachen fiir eine gewerbliche Neuansiedelung
Starkung bzw. Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes

Starkung und Verbesserung der ortlichen Wirtschaftsstruktur
Berucksichtigung naturschutzerischer Belange mit Ausgleich des Eingriffes

5.2 Verkehrliche Erschlieung

Das Plangebiet beinhaltet an der Stdseite eine Teilflache der Kreisstrasse OAL 6. Es ist
vorgesehen etwa in Verlangerung des bestehenden &ffentlichen Feld- und Waldweges mit
der Fl.-Nr. 565 an der sudostlichen Grenze eine Linksabbiegespur in der Kreisstrasse einzu-
bauen die vor allem der Erschliefung der gewerblichen Bauflache aber auch der Feldweg-
anbindung und dem moglichen kunftigem weiteren Kiesabbau dienen soll. Der Ausbau der
Linksabbiegspur hat entsprechend den technischen Richtlinien RAS-K-1 und den Vorgaben
des StralRenbaulasttragers zu erfolgen. Die Planung ist diesem zur Genehmigung vorzule-
gen. Hierbei erfolgt auch eine vertragliche Regelung bezuglich der Kostenvereinbarung.
Nachdem der Verkehr vor allem aus Osten von der B12 erfolgen wird, ist zur weiteren Ent-
lastung der Kreisstralle und damit zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs noch eine ca.
40m lange Rechtsabbiegspur entlang der Kreisstralle vorgesehen. Die dffentliche Erschlie-
Bung des Plangebietes ist dann noch Uber eine ca. 40m lange und 7,0 m breite Stichstralle
vorgesehen, in die dann der dffentliche Feld- und Waldweg einmindet. Ab der Einmiindung
des offentlichen Feld- und Waldweges ist die weitere Erschliefung des Bebauungsplange-
bietes nicht mehr 6ffentlich sondern nur noch eine private ErschlieRung. Der bestehende
offentliche Feld- und Waldweg bleibt ansonsten in seinem Bestand erhalten.

Aus Brandschutzgrinden ist noch eine NoterschlieRung, ausschliellich fiir Notfalle und so-
weit die bestehende Erschlieung blockiert ist, eine zuséatzliche Abfahrt vom westlich gele-
genen, bestehenden und befestigten Feldweg FI.-Nr. 641 vorgesehen.

Die geplante Umgehungsstrafte von Pforzen (OAL 6 neu) ist mit dem vorgesehnen Kreisel
nachrichtlich dargestellt. Allerdings ist die genaue Trasse und Querschnitt nicht bekannt.
Nachdem ein Gberwiegender Schwerlastverkehr von und zu dem Industriegebiet gegeben
sein wird und naturgemaf der Schwerlastverkehr bebaute Ortslagen zu vermeiden sucht,
wird sich der Uberwiegende Schwerlastverkehr auf und Uber die Kreisstralke OAL 6 zur sehr
gut ausgebauten Bundesstralle 12 mit direkten Anbindungen an die Autobahnen A 7 und

A 96 entwickeln. Damit sind zusatzliche verkehrliche Belastungen auf der OAL 26 in Rich-
tung Neugablonz aber auch fir die Ortsdurchfahrt von Pforzen durch die OAL 6 in Richtung
B 16 nicht in gréBerem Rahmen zu erwarten.

5.3 Art und Mal} der baulichen Nutzung

Entsprechend den Erfordernissen wird das gesamte Plangebiet als Industriegebiet nach § 9
BauNVO ausgewiesen. Die derzeit geplante Nutzung ist bekannt. Aus Immissionsgriinden
sollen jedoch Verbrennungsanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz in jedem Fall
auch zukunftig ausgeschlossen werden. Wegen der Erschlielungslage und —situation ist die
zulassige Nutzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 (Tankstellen), da sie an dieser Stelle nicht benétigt
wird und auch kein Bedarf gegeben ist, ausgeschlossen. Die sonstigen ausnahmsweise zu-
lassigen Nutzungen nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 (Wohnungen) und Nr. 2 (Anlagen far kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) werden ebenfalls ausgeschlossen nachdem
auch fir diese Nutzungen keinerlei Bedarf gegeben ist. Trotz der gegebenen Situation mit
Situierung der gewerblichen Anlagen weit unter vorhandenem Gelandeniveau werden Emis-
sionskontingente gemaf der E DIN 45691 so entwickelt, dass eine schalltechnische Vertrag-
lichkeit mit der benachbarten Wohnbebauung (Immissionsorte 10 1 — 10 3) gegeben ist. Hier-
bei wurde auch die schalltechnische Vorbelastung durch das westlich gelegene und beste-
hende Kies- und Betonwerk beriicksichtigt. Das Maf der baulichen Nutzung wird bestimmt
durch die durch Baugrenzen gebildeten Giberbaubaren Flachen. Entsprechend der vorgese-
henen gewerblichen Nutzung wurden die Baugrenzen so grof3zligig bemessen, dass sich
ausreichend dimensionierte gewerbliche Baukorper entwickeln kénnen. Im Randbereich sind
die Béschungsflachen fur grinordnerische MaRnahmen berlicksichtigt.
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5.4 Bauweise

Obwohl die betrieblichen Anlagen alle in einer ehemaligen Kiesgrube errichtet werden und
somit Gebaudekorper nicht auf dem umgebenden Gelandeniveau in Erscheinung treten und
damit auch nicht in die Landschaft wirken, werden dennoch verschiedene Festsetzungen
getroffen die eine geordnete und einheitliche Bauweise gewahrleisten. So wird die Hohen-
entwicklung durch die max. Wandhdhe mit 14m begrenzt. Bezlglich der Dacher sind bei Ge-
bauden mit einer Gebaudetiefe bis 20 m Satteldacher mit 15 bis 25° DN und Gber 20 m nur
in Form eines Flachdaches, eines flach geneigten Pultdaches mit 4° - 15° Dachneigung még-
lich. Im gesamten Planbereich gilt die offene Bauweise, wobei Bauk&rper tiber 50m, wegen
der industriellen Nutzung und der Tiefenlage auch ohne Gliederungen, zulassig sind.

5.5 Baugestaltung

Die rechtliche Grundlage fiir die Festsetzungen der Gestaltung im Bebauungsplan leiten sich
aus Art. 91 BayBO i.V. mit § 9 Abs. 4 BauGB ab. Entsprechend dem Gebietscharakter wer-
den die Festsetzungen bezlglich der Gestaltung auf ein Mindestmass beschrankt und des-
halb im Wesentlichen nur die Dacher und Héhen fixiert. Wegen der bei Gewerbegebieten
ublichen und notwendigen Werbeanlagen werden auch diesbezuglich Festlegungen getrof-
fen wobei wegen der Aulienbereichslage der Art. 12 Abs.4 BayBO und die Vorschriften zu
Uberdrtlichen Straf®en zu beachten sind.

5.6 Flachenbilanz
Das Baugebiet umfasst insgesamt ca. 115.637 m? und gliedert sich wie folgt auf:

Industriegebietsflachen 8,93 ha 71,25 %
Offentliche Verkehrsflachen 0,33 ha 2,85 %
Ausgleichsflachen 2,30 ha 19,90 %
Gesamtflache 11,56 ha 100 %

6. Bodenordnende MaRnahmen

Seitens der Gemeinde sind keine MaRnahmen erforderlich da die gesamten Grundstuicke im
Eigentum des Investors und Betriebsinhabers sind und die erforderlichen Flachen fur offent-
liche Erschliefungsmalnahmen vom Investor zur Verfigung gestellt werden kénnen.

7. Griinordnerische MaRnahmen / Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Bezlglich der Griinordnung und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird auf die
detaillierte Abarbeitung im Umweltbericht verwiesen. Nachfolgend werden auszugsweise die
wesentlichen Darstellungen wiederholt.

7.1 Grunordnerische und erganzende MaRRnahmen

Zur Minimierung der landschaftlichen Auswirkungen wird im Bebauungsplan die Pflanzung
von hochstammigen Laubb&umen im Randbereich des Gebiets festgesetzt. Bei gefahrdeten
Standorten sind SchutzmalRnahmen vorzusehen; bei Ausfall eines oder mehrerer Hoch-
stamme sind Baume entsprechender Qualitat nachzupflanzen.

Anfallender Oberboden ist wieder zu verwenden. Er ist sachgerecht zwischen zu lagern.
Die breitflachige Versickerung oder die Verwendung offenporiger Belage ware im Zusam-

menhang mit der geplanten Nutzung nicht umweltgerecht. Es sollen deshalb nur die unver-
schmutzten Oberflachenwasser versickert oder den Tumpelflachen zugefuhrt werden.

Seite 5von 13



Einfriedungen sind nur innerhalb der Bauflache bzw. an deren Rand zulassig und sollen 2,0
m nicht Uberschreiten. Einfriedungen in Form von Mauern, Steinsetzungen oder geschnitte-
nen Hecken sind gegen die freie Landschaft und aulerhalb der Grube nicht wiinschenswert
und deshalb auch nicht zulassig.

Die bestehenden Kiesgrubenbdschungen bleiben zum allergroften Teil erhalten. Da sie auf-
grund der Lage in der Beeintrachtigungszone der Kreisstrale bzw. der geplanten Pforzener
Umgehung liegen, werden sie nicht als Ausgleichsflache gewertet. Dennoch soll auch hier
eine dkologisch moglichst hochwertige Entwicklung angestrebt werden. Der nordexponierte
sudliche Hang wird aufgrund der fehlenden Sonneneinstrahlung dabei voraussichtlich am
wenigsten als Lebensraum flr typische Tierarten geeignet sein. Weil sich der Pflegeaufwand
in diesem Fall naturschutzfachlich nicht lohnt, kann hier zukinftig eine freie Sukzession er-
folgen. Auch eine Abflachung der Béschung ist zur Kiesgewinnung noch méglich. Die (bri-
gen Boschungen sind der Sonneneinstrahlung starker ausgesetzt, daher sollen sie zur Of-
fenhaltung alle funf bis acht Jahre entbuscht werden. Um eine Destabilisierung der Hange zu
vermeiden, werden die Gehdlze dann moglichst nahe am Grund abgeschnitten und nicht
gerodet. Eine mdglicherweise notwendig werdende Sicherung des HangfuRes soll nicht in
Form von Ortbeton- oder Fertigteilmauern ausgefiihrt werden, sondern als Trockenmauer
vorzugsweise aus grol¥formatigen Nagelfluhbrocken aufgebaut werden, um Lebensmaglich-
keiten fir Reptilien zu schaffen.

Um die nach der Bebauung verbleibenden Grunflachen, insbesondere entlang der Ver-
kehrswege als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere moglichst aufzuwerten, ist eine extensive
Pflege anzuraten, dies bedeutet im Einzelnen:

Nahrstoffarme Gestaltung der Rasenflachen, hier Andeckung von nicht mehr
als 10 cm Oberboden.
- Keine Diingung der Rasenflachen
Keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln oder Herbiziden
Reduktion der Mahdh&ufigkeit auf den Rasenflachen auf 3-4mal pro Jahr.

Wo sich dies innerhalb des Industriegebiets anbietet (Restflachen, Grenzen) kdnnen die Au-
Renbereiche mit folgenden Kleinstrukturen ausgestattet werden:

Komposthaufen als Unterschlupf und Futterquelle fiir Insekten und Vogel
Reisighaufen als Unterschiupf fur Voégel und Igel sowie Lebensmoglichkeit fiir
holzbewohnende Insekten

- Holzstapel (unbehandelt) als Nistmoglichkeit fur Wildbienen und -wespen
Hochstaudenfluren als Lebensgrundlage fur Schmetterlinge
Trockenmauern in sldlicher Exposition als Raum fur Reptilien (Eidechsen)
Verschalungen an Wohnhausern und Nebengebauden sollten unten offen ge-
lassen werden, um Flederm&usen eine Unterschlupfméglichkeit zu bieten

Zwischen der Kiesgrube im Geltungsbereich und dem Kieswerk bestehen derzeit zwei
Durchfahrten unter der Gemeindeverbindungsstral3e. Die kleinere im Norden wird in Zukunft
nicht mehr bendtigt. Daher sollte sie als Fledermausquartier eingerichtet werden.

Dazu wird die kinstliche Hohle aus Wellrohr (D = ca. 4 Meter) mit Dielen auf beiden Seiten
verschlossen werden. Alternativ kann die Offnung zugemauert werden. In jedem Fall ist auf
der Nordseite ein Flugloch mit einer Breite von 60 cm und einer Hohe von 15 cm vorzuse-
hen. Da das Wellrohr kaum Halte- und Unterschlupfmdglichkeiten bietet, werden parallel zur
Durchfahrtrichtung Bretter im Abstand von ca. 30 cm angediibelt.
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7.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Schutzgutbewertung

Die Gesamtbedeutung des Bebauungsplangebietes ergibt sich aus der Zusammenschau der
Bewertung der im Umweltbericht Ziffer 4.2 beschriebenen Schutzgiiter in der nachfolgenden
Tabelle. Die Gesamtbewertung erfolgt dreistufig gemaR Leitfaden. Bewertet wurde aus-
schliellich der durch die kiinftige Bebauung betroffene Bestand.

Schutz-
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7.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ausgleichsbedarf

Bei der Ermittlung des Ausgleichsflachenbedarfs ist nicht allein die naturschutzfachliche Be-
wertung ausschlaggebend, sondern es muss in diesem Fall auch die Rechtswirkung der bis-
herigen Genehmigungsverfahren berticksichtigt werden.

Mit Bescheid vom 17.02.1982 (AZ 502-602-2 N 880/78) wurde dem damaligen Besitzer (Fa.
Scheibel) eine bis 31.12.2010 befristete Genehmigung zur Kiesausbeute auf den Flurstiicken
566 bis 572 der Gemarkung Pforzen erteilt. Mit dieser Genehmigung war die Rekultivierung
des Abbaus mit Ziel Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Flache verknuipft. Die
verbleibenden Bdschungen sollten bepflanzt werden.

Mit Datum vom 01.02.1994 wurde eine Anderung des o.g. Rekultivierungsplanes genehmigt
(AZ 502-602-2-N- 771/90). Damit war die Verpflichtung zur Gestaltung einer Ausgleichsfla-
che auf dem Flurstuck 566 verbunden. Die Grofle dieser Ausgleichsflache belduft sich auf
20.639 m? (Ermittlung Uber CAD-System aus der digitalen Flurkarte).

Diese Flache wird im Verhaltnis 1:1 tber eine Abbuchung aus dem Okokonto der Fa. Hubert
Schmid abgeldst. Das Okokonto der Fa. Schmid besteht aus bereits durchgefithrten Moor-
Renaturierungsmafinahmen. Damit wird die Ausgleichsverpflichtung auf das Flurstiick Nr.
1162/45 Gemarkung Bernbach, Gemeinde Bidingen verlagert. Die Ubertragung erfolgt tiber
einen offentlich-rechtlichen Vertrag. Nach Unterzeichnung dieses Vertrages kann die grund-
buchrechtliche Sicherung der Ausgleichsflache auf dem FI.-St. 566 der Gemarkung Pforzen

geldscht werden.

Als Grundlage fir die Bewertung des Eingriffs dient auch hier der Leitfaden. Die Eingriffs-
schwere wird nach der vorgesehenen Nutzung beurteilt. Aus der Zusammenschau von Be-
standswert und Eingriffsschwere lasst sich direkt der Ausgleichsfaktor ableiten:

Gepl. Flachennutzung Eingriffsschwere Faktor
Industriegebiet mit ErschlieBung im hoher Versiegelungsgrad, Typ A 0,3
Gebiet geringer bis mittlerer Be-

deutung (Kiesgrube)
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Trotz der erheblichen Potenziale der Kiesgrube als Standort fur Tiere und Pflanzen und der
im Rahmen der Artenschutzkartierung festgesteliten seltenen Arten (Gelbbauchunke) wird
aus folgenden Grinden der niedrigstmégliche Faktor gewahilt:

1. Es liegt eine Vorbelastung des Gebiets durch den genehmigten Kiesabbau mit an-
schlieffender Teilverfillung vor. Fur diesen Eingriff besteht bereits eine Ausgleichs-
verpflichtung (siehe vorhergehenden Absatz). Aus diesem Grund muss bei der Be-
wertung des Bestands auch der bisher geplante Zustand des Gebiets herangezogen
werden. Es liegt also kein vollstandig Neuer, sondern lediglich eine Verstarkung des
bisherigen Eingriffs vor.

2. Als Grundlage fur die Bestandsbewertung wird nicht der wahrend der Artenschutz-
kartierung vorgefundene Zustand herangezogen. Der naturschutzfachlich herausra-
gende Amphibienbestand hat sich ansiedeln kénnen, weil der Voreigentimer der
Flache entgegen der Auflagen das Grundwasser angeschnitten hat und so ein dau-
erhafter Wasserkorper entstanden ist.

3. Im hier vorgelegten Ausgleichsflachenkonzept ist die Schaffung von Amphibienle-
bensraumen maoglich, die einen mittel- bis langfristigen Bestand haben, so dass das
Gebiet seinen Beitrag als Biotopbaustein im Gesamtverbund auch weiterhin leisten

kann.
Die zu erhaltenden Abbaubdschungen flieen nicht in die Ausgleichsbilanz ein, da sie in ih-

rer Wertigkeit beibehalten werden kénnen.

Aus der folgenden Tabelle errechnet sich der Ausgleichsflachenbedarf fur die Aufstellung
des Bebauungsplans:

erforderfiche
Grolte |bestehende Ausgl.-|Ausgleichs-
geplante Nutzungen (ha) |Nutzungen faktor |flache (ha)
Industriegebiet 5,986 Kiesgrube 0,30 1,796
Zufa.hrten einschlielliche erforderlicher 1263 Kiesgrube 0,30 0.379
Auffullungen
Eingriffsflache 7,249 2,175

Nach der vorliegenden Berechnung entsteht durch die Aufstellung des Bebauungsplans ein
Ausgleichsflachenbedarf von ca. 2,175 Hektar.

7.4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ausgleichsmaflinahmen

Die im Folgenden beschriebenen Ausgleichsmallnahmen dienen der Kompensation fiir die
Eingriffe in Folge des Bebauungspans. Das Hauptziel der landschaftspflegerischen Maf3-
nahmen besteht in der Neuschaffung eines Amphibienlebensraums. Leitart ist dabei die
Gelbbauchunke. Die unten n&her beschriebenen Mafinahmen flieen in die Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung ein.

bestehende | Ausgleichs- | Ausgleichs-
Ausgleichsflache Gréfle (ha) | Nutzungen | faktor Flache (ha)
Flurstiick Nr. 562 (halbe Anrech- 2,548 Acker 1.0 1,274
nung)
Gelandeeinschnitt auf den FI.-Nm. 1.025 Kiesgrube 1,0 1,025
570 und 571
Summe Ausgleichsflache 2,299
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Bemessung der Beeintrachtigungszone

Obwohl die Erhaltung und die Pflege der bestehenden Abbaubdschungen rund um die In-
dustriegebietsflache nach naturschutzfachlichen Grundsatzen geschieht, kann die bean-
spruchte Flache nicht in die Bilanzierung einflieRen, weil sie zum tberwiegenden Teil in der
Beeintrachtigungszone der bestehenden Kreisstrate OAL 6, bzw. der geplanten Umfahrung
(LOAL 6 neu®) liegen.

Die nachste fur das Untersuchungsgebiet relevante Zahistelle liegt im Bereich der Kreu-
zungsstelle OAL 6 / Bahnlinie Kaufbeuren-Buchloe. Hier besteht ein VVerkehrsaufkommen

von ca. 7032 Kfz/Tag (DTV). Es wird davon ausgegangen, dass trotz des Anschlusses der
OAL 26 dieser Wert naherungsweise auch fur den Trassenabschnitt im stdlichen Geltungs-
bereich anwendbar ist.

Fir die geplante Trasse der OAL 6 neu gem. der Darstellung des Flachennutzungsplans wird
nach LRA 2004 ein Verkehrsaufkommen von 6800 Kfz/Tag prognostiziert. Nach STMLU 1993
folgt aus der angegebenen Verkehrsbelastung, dass die Beeintrachtigungszone mit 30 m vom
Fahrbahnrand anzusetzen ist. Gem. Grundsatz 6 StMLU 1993 sollen Ausgleichs- und Ersatz-
mafinahmen aullerhalb der Beeintrachtigungszone liegen.

Bilanzierung
Dem errechneten Bedarf von 2,175 ha stehen ausgewiesene Ausgleichsflachen von 2,299
ha gegeniiber. Damit kann der Eingriff als ausgeglichen gelten.

Lage der Ausgleichsflachen

Der Ausgleich des Eingriffs wird auf den Flurstiicken 562 (6stlich des geplanten Industriege-
biets) sowie den nordlichen Teilen des Flurstiicks 570 bzw. auf dem Sudstreifen der Nr. 571
durchgefuhrt. Fir den Fall der Flurummer 562 werden die unten dargestellten Manahmen
in das Verfahren zum dort geplanten und beantragten Kiesabbau integriert.

Mulden und Tumpel

Als Haupt-Ausgleichsmalinahme sollen auf Grundstick Nr. 562 mehrere unterschiedlich
grof3e und verschieden tiefe Mulden ausgeschoben werden. Im Osten der Grube werden
dabei zwei groflere Tumpel angelegt, die eine maximale Wassertiefe von ca. 1,70 Meter
aufweisen. Da es hier keinerlei Zulauf gibt und ein Anschneiden des Grundwassers nicht zu
erwarten ist, wird die Sohle mit einer ca. 20 cm dicken Schicht aus unbelastetem, lehmigem
Bodenmaterial ausgekleidet und verdichtet. Die Sohle des nordlichen Teichs wird danach mit
einer ca. 10 cm dicken Schicht aus Kies abgedeckt. Die verhaltnismaBig groRe Tiefe der
Tumpel fuhrt dazu, dass angesammeltes Wasser weniger schnell austrocknen wird. Damit
besteht die Moglichkeit, dass sich hier auch Amphibien (und Libellen) ansiedeln kénnen, die
auf eine dauerhaftere Wasserfiihrung angewiesen sind, als die Gelbbauchunke. Ausge-
wachsene Unken nutzen sie als Aufenthaltsgewasser. Am Rand des sudlichen TUmpels wird
ein Streifen aus Weiden angesiedelt, der fir einen beschatteten Bereich sorgen soll.

Das zeitweise Austrocknen im Sommer wird in Kauf genommen. Es wird kein Oberboden
eingebracht. Zur Mitte des Grundstiicks kénnen flacher ausgeschobene und mit Lehm ge-
dichtete Tumpel als Ergédnzung der Laichgewasser dienen. Die Gestaltung der ,Tumpelland-
schaft® wird dadurch unterstiitzt, dass die Flache nach der Gestaltung nicht eben planiert
wird, sondern dass die entstandenen Spuren der Fahrzeuge und Baumaschinen belassen
werden und sich so weitere kleinste Laichgewasser bilden kdnnen.

Die oben beschriebene Tumpellandschaft wird als Kette temporarer Gewasser nordlich des
geplanten Industriegebiets fortgesetzt. Aktuell ist das Gelande mit steilen Boschungen bis zu
etwa 10 m tief eingeschnitten. Da so nur schmale TUmpel realisierbar waren, wird hier eine
Teilauffallung aus bindigem Aushub vorgenommen, die eine etwas breitere Ausbildung der
Mulden mit flacheren Ufern zul&sst. In die Tumpel werden einzelne zusatzliche Vertiefungen
eingebracht, in denen das Wasser langer stehen bleiben kann.
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Da der Einzugsbereich der Ausgleichsflache verhaltnismafig klein ist, wird das Nieder-
schlagswasser vom Dach des Burogebaudes an der Hauptzufahrt zur Speisung der Wasser-
korper genutzt. Um ein vorzeitiges Austrocknen der Laichgewasser und um damit den Tod
der Kaulquappen zu verhindern, wird empfohlen, in diesem Fall den Wasserstand mit Was-
ser aus den umliegenden Gewassern aufzufillen (Wasserfass).

Sukzessionsflachen

Sukzession auf offenen Standorten (Rotlageflachen, nur FI.-St. 562)

Am Nordrand der Grube soll auf dem Abstandsstreifen zum Nachbargrundstiick der Oberbo-
den abgetragen werden. Dabei entsteht ein Standort, der etwas besser mit Nahrstoffen ver-
sorgt ist, als die offenen Kiesstandorte. Es ist zu erwarten, dass sich hier schneller eine Ve-
getationsdecke bilden wird. Dieser Umstand wird zur Entwickiung eines Amphibienwander-
weges genutzt, denn die halberwachsenen Gelbbauchunken nutzen nach BLAB et. al 1991’
solche (luft)feuchten Gelandestrukturen zur Wanderung. Der Streifen soll zur Mitte hin mul-
denférmig eingetieft werden, damit sich dort wenigstens zeitweise etwas Feuchtigkeit sam-
meln kann. Nach der oben genannten Literatur miissen die Wanderstrukturen nicht beson-
ders licht ausgebildet sein; eine Beschattung durch Gehdlze kann also zugelassen werden.
Es ist dartber hinaus sinnvoll, die Gehdlzentwicklung durch gruppenweise gesetzte Steck-
hélzer noch zu férdern. Hierbei sind die zu beachtenden Abstidnde nach AGBGB zu landwirt-
schaftlichen Nutzflachen zu beachten. Es ist keine Entbuschung geplant. Die Weiden werden
im Raster 40 x 40 cm gesteckt, wobei Holzer mit einer Lange von 50 cm verwendet werden.
Die Einbindetiefe betragt dann mindestens 40 cm. Das Steckholzmaterial kann aus dem Be-
reich der bestehenden und verbuschenden Gemeinde-Kiesgrube nordlich des Abbaugelan-
des gewonnen werden. Der Streifen schlief3t an den Nordrand der bestehenden ehemaligen
»Scheibel“-Kiesgrube an, der voraussichtlich am l&angsten frei von Bebauung bleiben wird. So
kann trotz der baulichen Entwicklung ein zeitlich lang anhaltender Standortwechsel der
Gelbbauchunken gewahrleistet werden.

Oberbodenlager, Sukzession auf nahrstoffreichem Standort.

Die sudlichen Sicherheitsstreifen der Grube (FI.-Nr. 562) sollen als Oberbodenlager genutzt
werden. Auch hier wird die Sukzession zugelassen. Gehdlze werden nicht gepflanzt, es ist
jedoch auch keine Entbuschung vorgesehen.

Auf den FI.-Nrn. 570 und 571 ist im Randbereich ebenfalls eine Sukzessionsflache geplant.
Es wird damit gerechnet, dass das bindige Material eine reiche Nahrstoffversorgung mit-
bringt. Daher wird mit einer raschen Vegetations-Besiedelung gerechnet. Damit der Standort
nicht zu dicht zuwachst soll die Vegetationsdecke alle 5 bis 8 Jahre abgeschalt werden. Die
nordliche Grenze der Ausgleichsflache wird mit Weidensteckholzern versehen, die vor allem
eine optische Einbindung und eine Abschirmung vom benachbarten Acker bewirken sollen.
Die bestehenden Weidengebische auf der nordexponierten Boschung werden abschnitts-
weise ausgelichtet, wobei die verbleibenden Bestéande mit eingeschiittet werden kénnen. Im
Bereich des Wasserkorpers sollten die Weiden vor der Auffullung jedenfalls herausgeschnit-
ten werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Magerlebensraume

Die offenen Kiesflachen eignen sich zur langfristigen Entwicklung von Magerrasen. Dieses
Ziel sollte Uberwiegend auf Sud- bis Westexponierten oder ebenen Flachen verfolgt werden.
Gut entwickelte Magerstandorte sind im Naturraum zwar insgesamt selten, es besteht jedoch
Uber die Magerrasen der Wertachleite die Moglichkeit der Anbindung an ein Uberortliches
Biotopverbundsystem. Unter diesem Gesichtspunkt ist es sinnvoll, innerhalb der Kiesgrube
entsprechende Strukturen zu entwickeln.

Auch die neuzuschaffenden Kiesflachen ohne Mutterbodenbedeckung werden mit der Zeit
von Geholzen besiedelt (z.B. Birke, Purpur-Weide, Sal-Weide, Zitter-Pappel). Da die Besie-
delung mit Geholzen die Entstehung artenreicher Magerrasenvegetation behindert, sollen
Gehdlze hier regelmalig beseitigt werden.
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Vor allem die steilen und sidexponierten Grubenwéande sollen von Baumen und groReren
Strauchern freigehalten werden, da die Wande einen wertvollen Lebensraum fiir Insekten
darstellen; entscheidend ist hier eine ausreichende Besonnung.

Geholzfreie Standorte kdnnen u.a. durch regelmafige Entbuschung erreicht werden. Das
Mahgut und das bei der Entbuschung anfallende Material soll innerhalb der Kiesgrube im
Bereich der nahrstoffreichen Standorte am Rand der Oberbodenlager oder Erdhiigel abgela-
gert werden.

Kleinstrukturen

Um eine grofiere standdrtliche Vielfalt der Ausgleichsflachen zu erreichen, werden als Klein-
strukturen Steinhaufen (Rickzugsmaéglichkeiten fur Amphibien und Reptilien) und Wurzel-
stocke (Lebensraum fur Totholzbewohner) eingebracht.

Pflege und zeitlicher Ablauf

Bei der Schaffung der Ausgleichsflachen wird im Osten des Flurstiicks 562 begonnen. Zeit-
gleich werden die Mallnahmen auf den Grundsticken 570 und 571 durchgefiihrt (Nordstrei-
fen). Obwohl damit zu rechnen ist, dass die Mulden von Pionierrdhrichten oder GroRseggen-
vegetation besiedelt werden damit ein Verlandungsprozess einsetzt, ist im Ostteil des Am-
phibienbiotops keine Pflege vorgesehen, da nach Ausbeutung des Kieses auf der Westseite
des Grundstiicks der Abbau auf die Ostseite ausgedehnt wird und damit die dortigen Biotope
wieder entfernt werden missen.

Nach dem Wechsel der Abbautatigkeit auf die Ostseite wird innerhalb der entstandenen
neuen Grube wiederum ein Amphibienlebensraum geschaffen, der im wesentlichen nach
den oben beschriebenen Grundsatzen gestaltet werden wird. Da jedoch ein Zuwachsen der
Flache der Lebensraumqualitat abtraglich ware, werden die Tumpel und die offenen Flachen
ca. alle funf bis acht Jahre zur jeweils der Halfte vom Bewuchs befreit. Das anfallende Mate-
rial wird abgefahren, bzw. im betriebseigenen Werk der Fa. Hubert Schmid kompostiert. Ana-
log wird auf dem Nordstreifen (670 und 571) verfahren.

Der Wechsel der Ausgleichsbiotope auf FI.-St. 562 soll kontinuierlich erfolgen; d.h. die Aus-
gleichsflache im Westen wird Zug um Zug erstellt, sobald eine ausreichend grofe Flache zur
Verflgung steht (ab ca. 3.000 m?).

8. Immissionen / Altlasten

8.1 Immissionen — Landwirtschaft

Soweit aus einer ordnungsgemass betriebenen Landwirtschaft Emissionen hinsichtlich land-
wirtschaftlicher Nutzung und Verkehr auftreten, sind diese Immissionen als ortstiblich anzu-
sehen und missen gemaf § 906 BGB hingenommen werden.

8.2 Immissionen Verkehr

Zu den Gerauschen der am Plangebiet vorbeifihrenden Kreisstralle OAL 6 wurden keine Be-
rechnungen durchgefihrt, da das Plangebiet als Industriegebiet ausgewiesen wird, keine
Wohnnutzungen zuléssig sind und das Gelande tiefer als der Stralenkorper liegt.

Die durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) auf der Kreisstralle OAL 6 betragt 7032
Fahrzeuge in 24 Stunden und einem LKW-Anteil von 564 Fahrzeugen. Fur die Kreisstralle
OAL 26 liegen keine Zahlen vor. Fir den Immissionsort 2 (Gasthaus ,Alte Heimat‘, Gewerbe-
stralle 80, Kaufbeuren-Neugablonz) ergibt sich nach einer Uberschlagigen Berechnung derzeit
aus der OAL 6 ein Beurteilungspegel der Stralenverkehrsgerausche von tags/nachts 47/42
dB(A). Durch den zusatzlichen Werksverkehr aus dem Industriegebiet erhéht sich der Beurtei-
lungspegel der Strallenverkehrsgerausche um ca. 1 dB(A). Die schalltechnischen Orientie-
rungswerte flr ein MI-Gebiet mit 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts, werden somit zuverlassig
eingehalten, die wesentlich héheren und mafigebenden Grenzwerte der Verkehrslarmschutz-
verordnung [64/54 dB(A)] werden weit unterschritten.
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Weiter wird darauf verwiesen, dass allgemein der Grundsatz gilt, dass ein zuséatzlicher Ver-
kehrslarm auf dffentlichen Strallen dann beachtlich ist, wenn sich dieser durch ein neues Vor-
haben um 3 dB(A) erhéht und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erreicht oder Uiber-
schritten werden. Dies ist hier, wie vorgenannte Darstellungen aufzeigen, nicht der Fall.

Far die weiteren Nutzungen in diesem Bereich (Kleingarten, Freibad) sind keine eigenen
Grenzwerte definiert, diese werden auch nachts nicht genutzt und bediirfen keines Schutzes.
Fur die Kreisstrale OAL 26 sind keine gravierenden Anderungen aus dem Verkehrslarm zu
erwarten, da der Uberwiegende Verkehr Uber die OAL 6 in Richtung B 12 erfolgen wird.

8.3 Immissionen aus dem Gewerbegebiet

Zur Vermeidung von schéadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche in der Umgebung
des Industriegebietes und hier insbesondere zum Schutz von Wohnnutzungen, werden E-
missionskontingente in Form von flachenbezogenen Schallleistungspegeln fur das Plange-
biet festgesetzt. Als mallgebliche Gebaude mit Wohnnutzungen wurden die folgenden Im-
missonsorte und ihre Gebietseinstufung bertcksichtigt: 101, Am Dorffeld 9, Pforzen, WA,
(Immissionskontingente tags/nachts 44,1/33,4); 102, Gewerbestralte 80, Kaufbeuren-
Neugablonz, MI (Immissionskontingente tags/nachts 49,6/38,6); 103, Wohnhaus FI.-Nr.
228/1, Gl (Immissionskontingente tags/nachts 51,8/40,8). Bei den zulassigen Gesamtimmis-
sionen wurden auch die Vorbelastungen aus dem bestehenden Beton- und Kieswerk ent-
sprechend ihrem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid mitbertcksichtigt.
Zusatzlich sind die neuen gewerblichen Anlagen unter bestehendem Gelandeniveau ange-
ordnet, so dass eine direkte Abstrahlung in die umgebende Nachbarschaft nicht gegeben ist.
Dennoch sind zur Abstufung und gerechten Verteilung innerhalb der Gewerbegebietsflachen,
Nutzungsbeschrankungen flr die Gewerbeflachen festgesetzt. Dies erfolgt in der Satzung
durch die Begrenzung der Gerauschimmissionen der Gewerbeflachen in Form von max. zu-
l&ssigen flachenbezogenen Schallleistungspegeln tags und nachts.

In der Summe aller vom Plangebiet und den bestehenden Betrieben auflerhalb des Plange-
bietes ausgehenden gewerblichen Gerauschemissionen kann durch die festgesetzten fla-
chenbezogenen Schallleistungspegel gewahrleistet werden, dass an den dargestellten Im-
missionsorten (IO 1 bis 10 3) die malgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte des
Beiblattes 1 zu DIN 18005 Teil 1 tags eingehalten und nachts unterschritten werden. Bei den
bestehenden Betrieben aullerhalb des Plangebietes ist kein Nachtbetrieb zugelassen, im
Plangebiet jedoch schon.

Die geplante Neuansiedlung auf der Gewerbegebietsflache ist mit den vorgeschlagenen Fla-
chenschallleistungspegeln aus schalltechnischer Sicht grundsatzlich gewahrleistet.

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die Einhaltung der
festgelegten Emissionskontingente nachzuweisen. Fir die ganzen MaRnahmen ist die schall-
technische Untersuchung der Fa. Miller-BBM vom 13.04.2006 zu beachten und mafigebend.

8.4 Altlasten
Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind in dem Bebauungsplangebiet keine Altlasten

vorhanden.

9. Ver- und Entsorgung

9.1 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist durch einen privaten Anschluss an die stadtische Wasserversor-
gung Kaufbeuren aus Richtung Neugablonz zum bestehenden Beton- und Kieswerk im
Rahmen einer privatrechtlichen Vereinbarung sichergestellt. Die Sicherstellung des Brand-
schutzes ist im Baugesuchsverfahren zu prifen.
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9.2 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung ist durch Anschluss an die gemeindliche Klaranlage durch eine
schon bestehende Schmutzwasserleitung zum Beton- und Kieswerk sichergestellt. Der An-
schluss hieran ist ebenfalls durch eine privatrechtliche Vereinbarung sicherzustellen. Sofern
kiinftig gewerbliches oder industrielles Abwasser anfallt, ist dessen Beseitigung wasserrecht-
lich zu behandeln.

Das eingeleitete gewerbliche Abwasser muss den Bestimmungen der gemeindlichen Ent-
wasserungssatzung entsprechen oder entsprechend vorbehandelt werden. Die Nieder-
schlagswasserbeseitigung ist mit dem Bauantrag entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten und der gemeindliche Satzung zu beantragen.

Unverschmutztes Oberflachenwasser soll versickert werden. Lagerflachen oder Fahrflachen
auf denen Gewasser- oder Grundwassergefahrdende Stoffe gegeben sind missen entspre-
chend den einschlagigen Vorschriften dicht ausgebildet werden und darf das Oberflachen-
wasser erst nach Reinigung einem Vorfluter zugefihrt oder versickert werden.

9.3 Stromversorgung

Far die Stromversorgung sind die LEW Buchloe zustandig. Zur Sicherstellung der Elektrizi-
tatsversorgung ist je nach den elektrischen Leistungsanforderungen des Betriebes eine Tra-
fostation im Plangebiet erforderlich. Die Sicherstellung ist zwischen Stromversorger und Un-
ternehmen zu regeln.

9.4 Telekommunikation
Erforderliche Malinahmen die Uber die bestehenden Anschliisse hinausgehen sind vom Ver-

sorgungstrager zu treffen.

9.5 Abfallbeseitigung / Abfallverwertung

Die Abfallbeseitigung ist gemass der Satzung des Landkreises Ostallgau geregelt und ent-
sprechend einzuhalten bzw. durchzufuhren. Auf das Merkblatt des Landkreises wird verwie-
sen. Hierbei sind die speziellen Vorschriften beim Gewerbeabfall zu beachten und einzuhal-

ten.

10. Kartengrundlage

Als Kartengrundlage dient die digitale Flurkarte des Vermessungsamtes Marktoberdorf vom
Januar 2006. Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes Uber die
Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (Bayerische Rechtssammlung 219-1-F)
jeder, der Arbeiten beabsichtigt oder durchfiihrt, die den festen Stand oder die Erkennbarkeit
von Vermessungszeichen gefahrden, die Sicherung oder Versetzung der Vermessungszei-
chen beim Staatlichen Vermessungsamt zu beantragen hat.

Pforzen, 11.07.2006 Marktoberdorf, 11.07.2006
GEMEINDE PFORZEN KREISPLANUNGSSTELLE
des Landkreises Ostallgau

PN ) —

Haug, I?éter Birgermeister Frenz, Leiter der Kreispfanungsstelle
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Gemeinde Pforzen Anlage 1

Bebauungsplan Nr. 12
Industriegebiet "Kiesgruben im Stralfeld"
mit integriertem Griinordnungsplan
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Gemeinde Pforzen Anlage 2

Bebauungsplan Nr. 12

Industriegebiet "Kiesgruben im Straf3feld"
mit integriertem Griinordnungsplan
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Anlage 3
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