GEMEINDE PFORZEN LANDKREIS OSTALLGAU

SATZUNG

der Gemeinde Pforzen
fiir den Bebauungsplan ,,Mehrzweckhalle und Sportplatzflichen an der B 16"
mit mtegrlertem Grunordnungsplan

Vom __ - fiarid 7008

=

Aufgrund Art. 23 der Gemeindeordnung flr den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796), zuletzt geandert durch Gesetz vom 10.04.2007
(GVBI. S. 271) in Verbindung mit §§ 2 und 10 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 vom 21. De-
zember 2006 (BGBI. | S. 3316), dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) i.
d. F. der Bekanntmachung vom 25. Juni 2004 (BGBI. | S. 1746), zuletzt geandert durch Artikel 2
vom 21.12.2006 (BGBI. I.S. 3316), der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588) und dem Bayerischen Naturschutzgesetz (Bay-
NatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Dezember 2005 (GVBI. S. 2) erlasst die Ge-

meinde Pforzen folgende Satzung:

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan ,Mehrzweckhalle und Sportplatzflachen an der B 16" umfasst die Grund-
stiicke mit den FIl.-Nrn. 1851 und 1852 der Gemarkung Pforzen. Mallgebend ist die Abgrenzung
durch den Geltungsbereich im Lageplan des zeichnerischen Teiles im Mafistab 1:1.000.

§2
Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan ,Mehrzweckhalle und Sportplatzflachen an der B 16" besteht aus dem La-
geplan mit zeichnerischem Teil und dem textlichen Teil vom 08.04.2008.

Der Inhalt des Bebauungsplanes trifft die stadtebaulichen und griinordnerischen notwendigen
Festsetzungen nach § 9 BauGB und Art. 3 BayNatSchG. Damit ist der Grinordnungsplan in
den Bebauungsplan integriert. Dem Bebauungsplan sind eine Begriindung und ein gesondert
beigehefteter Umweltbericht in der Fassung vom 08.04.2008 beigefiigt.

83
Inkrafttreten

Der Bebauungsplan ,Mehrzweckhalle und Sportplatzflachen an der B 16" mit integriertem
Grunordnungsplan tritt nach seiner ortstiblichen Bekanntmachung in Kraft.
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Textlicher Teil
zum Bebauungsplan ,Mehrzweckhalle und Sportplatzflachen an der B 16" mit integriertem

Grinordnungsplan

A

1.

Textliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch

Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeits-
prufung

Baunutzungsverordnung

Planzeichenverordnung

Bayerische Bauordnung

Bayerisches
Naturschutzgesetz

Gemeindeordnung fiir
den Freistaat Bayern

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBI. | S. 2414),zuletzt geandert
durch Artikel 1 vom 21.12.2006 (BGBI. | S. 3316).

(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 2004 (BGBI. | S. 1746), zuletzt ge&ndert
durch Artikel 2 vom 21.12.2006 (BGBI. | S. 3316)

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt ge&ndert durch

Gesetz vom 22. April 1993 (BGBI. | S. 466).

(PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. |

1991 S. 58).

(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14. August 2007, (GVBI. S. 588.

(BayNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 23. Dezember 2005 (GVBI. S. 2)

(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. August 1998 (GVBI. S. 796), zuletzt gedndert durch

Gesetz vom 10. April 2007 (GVBI. S. 271).

In Erganzung zu der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

B

1.1

241

2.2

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet (SO, § 11 BauNVO)
mit der Zweckbestimmung ,Veranstaltungs- und Mehrzweckhalle* nach § 11 Abs. 2

BauNVO. Im Plangebiet sind eine gastronomische Nutzung, gewerbliche und kulturelle
Veranstaltungen sowie sportliche Hallennutzungen zul&ssig. Verwaltungs-, Wohn- und
Einzelhandelsnutzungen sind nicht zulassig.

Maf3 der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Maf der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die durch Baugrenzen festgesetz-

ten tUberbaubaren Flachen und durch die Anzahl der zuladssigen Geschosse.

Die im Plan angegebenen Werte (Nutzungsschablone) gelten als Obergrenzen.
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3.1

32

4.1

4.2

4.3

4.6

5.1

5.2

33

6.1

6.2

Bauweise (§ 22 BauNVO)
Es gilt die offene Bauweise geman § 22 Abs. 2 BauNVO.

Gebaude Gber 50 m Lange sind zulassig.

Garagen / Stellpldtze / Nebengebédude (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen, Uberdachte Stellplatze und Nebengebaude durfen nur innerhalb der Gberbau-
baren Flachen errichtet werden und sind méglichst in Gebaude zu integrieren oder an-
zubauen. Der Abstand von Garagen oder Uberdachten Stellplatzen zur Verkehrsflache
muss bei direkter Zufahrt mindestens 5,0 m betragen.

Stellplatze sind aullerhalb der Gberbaubaren Flachen zulassig.

Im Bereich der &ffentlichen Grinflache sind Nebengebaude bis max. 20 m® Grundflache
und max. 60 m* umbauter Raum unter Einhaltung der Bayrischen Bauordnung zulassig.

Fur die Nutzung im Sonstigen Sondergebiet und im Bereich der &ffentlichen Griinflachen
sind die Stellplatze gemal Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des
Inneren Uber Richtzahlen fur die Berechnung der Stellplatze nachzuweisen.

Verkehrsfldchen (§ 9 Abs. 1 Nm. 11, 26 und Abs. 2 BauGB)

Zur Bundesstralle B 16 ist ein Anbauverbot von 20 m vom Fahrbahnrand einzuhalten.
Weiterhin besteht zur Bundesstralie ein Ein- und Ausfahrisverbot.

Zur Kreisstralde OAL 6 ist ein Anbauverbot von 15 m vom Fahrbahnrand einzuhalten.
Weiterhin besteht zur Kreisstrale ein Ein- und Ausfahrtverbot.

Bei Stralleneinmiindungen sind innerhalb der Sichtdreiecke Sichtbehinderungen aller Art,
Uber 0,80m Hohe Gber Oberkante Strafle unzulassig.

Flachen fur Versorgungsanfagen und Fihrung von Versorgungsleitungen
(§ 9Abs. 1 Nm. 12, 13 BauGB)

Alle der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Leitungen sind unterirdisch
zu verlegen.

Erforderliche Transformatorenstationen sind im Hauptgebaude im Sonstigen Sonderge-
biet zu integrieren oder anzugliedern.

Fléachen fur die Regenrtickhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Unverschmutztes Oberflachenwasser ist moglichst breitflachig zu versickern. Soweit
dies aufgrund der geologischen Untergrundverhaltnisse nicht maglich ist, soll das Re-
genwasser in einer Zisterne mit angeschlossenem Sickerschacht aufgefangen werden.
Die Zisterne bzw. der Sickerschacht kann mit einem Notilberlauf an die gemeindliche

Oberflachenentwéasserung angeschlossen werden.
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8.1

8.2

8.3

0.1

8.3.2

B8.3.3

Grinfldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinflache
Zulassig sind Freisportanlagen in Form von Sportplatzen als Rasenspielfelder oder als

Hartplatze mit Beleuchtungseinrichtungen, Ballfangeinrichtungen, Spieleinrichtungen
(Tore), Tribinen bzw. Sitzstufen.

Zur Einbindung des Baugebietes in die Landschaft sind die im Bebauungsplan darge-
stellten und festgesetzten Mafinahmen durchzuflhren.

Far die Mallnahmen nach Pkt. 8.2 sind die folgenden Gehdlzarten und Mindestqualitaten
zulassig:

Baume im Bereich des Sonstigen Sondergebietes
Die Pflanzqualitat soll mindestens sein: Hochstamm, Stammumfang 18 - 20 cm, 3 x ver-

pflanzt. Es kbnnen folgende Baumarten verwendet werden:

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Fagus sylvatica (Buche)

Fraxinus excelsior (Esche)

Prunus avium (Vogel-Kirsche)
Quercus robur (Stiel-Eiche)

Picea abies (Fiche)

Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)

Der Anteil der Nadelbaume darf 20% nicht tberschreiten. Nordlich der Halle sind min-
destens 8 Hochstamme in der Qualitdt Hochstamm, Stammumfang 20 — 25 cm, 4 x ver-
pflanzt zu verwenden, um hier einen schnelien Eingrinungserfolg zu erreichen.

Die Baumstandorte (insbesondere im Bereich der Stellplatze) sind offen zu halten und
darfen nicht mit Bodenbelagen befahrbar gemacht werden. Die Gestaltung der Baum-
standorte soll gem. RAS-LP 2, (Kap. 2.7.4, Pflanzen von Geholzen) erfolgen, wobei die
dort angegebene Mindestgrolle von Baumscheiben (6 m?) nach Moglichkeit doppelt so
grofd ausgefuhrt werden soll, um eine gesunde Entwickiung des Baumes gewahrleisten
zu kénnen. Bei gefahrdeten Standorten, insbesondere in unmittelbarer Nahe von Stell-
platzen und Einfahrten sind Schutzmalinahmen vorzusehen. Bei Ausfall eines oder
mehrerer Hochstamme sind Baume entsprechender Qualitat nachzupflanzen.

Baume im Bereich der Sportplatzflachen
Die Pflanzqualitat soll mindestens sein: Hochstamm, Stammumfang 16 - 18 cm. Es kon-
nen neben den Baumen gemaf Ziffer 8.3.1 noch folgende Baumarten verwendet wer-

den:

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)
Populus nigra (Schwarz-Pappel)
Salix alba (Silber-Weide)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)

Entlang der Bundesstral’e B 16 sind mit einem Mindestabstand von 4,50 m vom Fahr-
bahnrand und dem Graben mindestens 10 Hochstdmme, Stammumfang 18 — 20 cm, 3 x
verpflanzt vorzusehen. Nordlich des geplanten Sportplatzes ist ein grofierer Solitarbaum
(Stiel-Eiche oder Esche) geplant. Bei Ausfall eines oder mehrerer Hochstamme sind
Baume entsprechender Qualitat nachzupflanzen.

Straucher

Pﬂan%qualitét: verpflanzter Strauch 100 — 150 cm aus autochthoner Herkunft, Wuchsge-
biet 9”.

Strauchpflanzungen sollen in aufgelockerter Form ausgefiihrt werden.

Die Anpflanzung von Thuja oder Zypressenhecken sind nicht zul&ssig.
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8.4

10.

10.1

10.2

Amelanchier ovalis (gewdhnliche Felsenbirne)
Corylus avellana (Hasel)

Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen)

Euonymus latifolius (Breitblattriges Pfaffenhiitchen)
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)

Lonicera alpigena (Alpen-Heckenkirsche)

Rosa canina (Hunds-Rose)

Rosa pendulina (Alpen-Hecken-Rose)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Bei Pflanzungen im Bereich von Erdkabeln ist ein Schutzabstand von 2,5 m einzuhalten.
Sollte dieser Abstand im Einzelfall unterschritten werden, so sind in Absprache mit dem
Kabeleigentimer entsprechende Schutzmassnahmen zu treffen.

Flachen fir Ma3nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Fur die mit der Planung verbundenen Eingriffe in die Natur und Landschaft sind auf den
dargestellten und durch Planzeichen festgesetzten Grundstucksflachen interne und ex-
terne Ausgleichsmalinahmen durchzufuhren. Diese Flachen werden gemall § 1 a Abs. 3
BauGB Bestandteil des Bebauungsplanes. Gemaf Ausgleichsflachenberechnung (Um-
weltbericht Ziffer 4.3) ergibt sich ein Ausgleichsflachenbedarf von 10.240 m?. Die Aus-
gleichsmaflinahmen werden im Plangebiet auf der internen Ausgleichsflache westlich der
Bundesstralle B 16 (Teilflachen Fl.-Nrn. 2309, 2311 und 2312), sowie 6stlich der Bun-
desstralle B 16 auf den FI.-Nrn. 1846 (Teilflache), 1847, 1847/1, 1848 (Teilflache), 1849
(Teilflache) und 1851 (Teilflache) mit insgesamt 7.703 m? und auf der externen Okokon-
toflache (FI.-Nr. 72 der Gemarkung Ingenried) mit 2.537 m? und somit gesamt 10.240 m?
aufgebracht. Der erforderliche Ausgleichsflachenbedarf von 10.240 m? wird damit voll-
standig aufgebracht. Die erforderlichen Ziele und Malnahmen auf den Ausgleichsfla-
chen sind im Umweltbericht Ziffer 5.2.1 bis 5.2.3 detailliert und ausfihrlich beschrieben.
Die Durchfiihrung der Ausgleichsmaflnahmen hat in Absprache mit der Unteren Natur-
schutzbehérde im Landratsamt Ostallgau zu erfolgen.

ImmissionsschutzmafRnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Larm aus dem Sonstigen Sondergebiet (Gliederung gemaf § 1 Abs. 4 BauNVO)

Fur den Betrieb der Mehrzweckhalle sind im Rahmen der Planung und Bauausfihrung
samtliche Punkte der Empfehlungen des Blro Tecum Ziffer 9 vom 10.12.2007 zu beach-
ten und einzuhalten. Diese betreffen die Aulenbauteile mit festgesetzten Schalldamm-
Mafien, mechanische Liftungsanlage mit Abluftfiihrung an der Nordseite und Begren-
zung der Schallleistungspegel, selbstschlielfende Eingangstiiren, keine raumliche Ver-
bindung Foyer und Galerie Halle, Innengerauschpegel mit max. 95 dB(A) gemittelt je Be-
triebsstunde, schallabsorbierende Malinahmen im Bereich der Wande / Dach (DIN
18032), Betrieb des Terrassenbistro bis max. 22 Uhr und Warenanlieferungen nur im
Zeitraum von 07 — 20 Uhr.

Hinsichtlich der baulichen Ausfiuhrung der Mehrzweckhalle sind erhéhte Schallschutzan-
forderungen zu stellen. Das Gebaude sollte so geplant werden, dass ein Nachtbetrieb
bei geschlossenen Fenstern und Tlren mit mechanischer Luftung moglich ist. Der bauli-
che Schallschutz sollte dabei auf die Immissionsrichtwerte der 18. BimSchV fur Normal-
tage ausgelegt werden. Ein entsprechender Nachweis ist im Rahmen der Baugesuchs-
planung zu fiihren.

Verkehrslarm
Im Sonstigen Sondergebiet sind keine ruhebedurftige Nutzungen (Wohn- oder Blronut-
zungen etc.) zulassig. Insoweit ergeben sich auch keine Anforderungen bei der Planung

von baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen Verkehrslarm.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.8

31
3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen / Ortliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit Art. 91 BayBO)

AuBere Gestaltung von baulichen Anlagen

Im Sonstigen Sondergebiet ist nur ein Satteldach zulassig.
Fur das Geb&ude ist folgende Dachneigung und max. Wandhohe zulassig:

Geschosszahl | Dachneigung ‘ Wandhéhe

[ i SD18°-25° |  WHmax. 6,00 m

Als Malf fir die Wandhohe gilt die senkrechte Entfernung von der Oberkante Rohdecke bis
zur Oberkante Fulpfette, gemessen in der Verlangerung der Aufienwand.

Die Hauptfirstrichtung ist bindend. Untergeordnete Bauteile wie Quergiebel, Widerkehr
konnen von der Hauptfirstrichtung abweichen. Dies gilt auch fur die Dachneigung.

Die Dacheindeckung hat mit kleinteiligem, braun-rotem Dachziegelmaterial oder mit
nicht reflektierendem braun-rotem Blechbedachungsmaterial zu erfolgen. Dauerhaft
gléanzende Deckungsmaterialien sind nicht zulassig.

Die maximale Hohe der Oberkante Fertigfullboden Erdgeschoss wird im Einvernehmen
mit der Gemeinde festgesetzt (Hochwasserschutz). Hierzu sind mit der Baugesuchspla-
nung die genauen Gelandeschnitte mit der geplanten Gebaudeeinstellung darzustellen.
Auflenwandflachen sind zu verputzen, mit einer Holzschalung oder mit nicht re-
flektierendem Verkleidungsmaterial zu verkleiden. Fir die Farbgebung sind nur Anstri-
che oder Materialien in gedampften Erdfarben (Grau, griin, braun) zulassig. Andere Far-

ben durfen nur an untergeordneten Bauteilen (TUren, Fenster etc.) verwendet werden.
Es wird empfohlen Fassadenteile zu begriinen.

Einfriedungen

Einfriedungen und Sockel sind unzulassig.

Gestaltung der unbebauten Fldchen

Kfz-Stellplatze sind wassergebunden herzustellen.

Der Anteil von versiegelten Flachen ist méglichst gering zu halten.

Das natirliche Gelande ist weitestgehend zu erhalten und darf nur in dem zur Durchfih-

rung des Bauvorhabens erforderlichen Mall ge&ndert werden. Hohendifferenzen sind
durch natirliche Geléndeverziige und Bdschungen auszugleichen.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sollen nicht freistehend, sondern den Gebauden zugeordnet sein.

Die Werbeanlagen dirfen mit ihrer Oberkante nicht hoher als 4,50 m Uber dem Erdge-
schossfultboden und nicht auf einem Dach angebracht werden.

Far Werbeanlagen ist Art. 12 Abs. 4 BayBO maligebend wonach diese das Orts- und
Landschaftsbild nicht stéren sollen, auffallende Leuchtfarben sind unzulassig.
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4.4

Nachtbeleuchtung der Werbeanlagen (22.00 Uhr bis 7.00 Uhr) ist nicht zul&ssig.
Die Beleuchtung von Gebé&uden ist auf das Notwendigste zu reduzieren.

Sonnenkollektoren / Photovoltaikanlagen

Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen sind auf den geneigten Dachflachen in
symmetrischer Anordnung ohne Aufstanderung zuldssig.

Flutlichtanlagen / Ballfangzéune

Im Bereich der Freisportanlagen ist eine Beleuchtung in Form von Flutlichtmasten zul&s-
sig. Zur Bundesstralie dirfen jedoch keine Blendwirkungen flr Fahrzeugflhrer auftreten.
Ballfangzaune sind bis 8,0 m Hbhe zulassig. Werbebanner sind nicht zulassig.

Hinweise

Bodendenkmalfunde
Bei der Auffindung frihgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen und das

Bayer. Landesamt fur Denkmalpflege, Aufienstelle Schwaben der Abteilung Vor- und
Fruhgeschichte, Am Kliosterberg 8, 86672 Thierhaupten, oder die Untere Denkmal-
schutzbehorde beim Landratsamt Ostallgau unverziiglich zu verstandigen.

Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung

Jeder Benutzer der offentlichen Abfallentsorgungseinrichtung hat die Menge der bei ihm
anfallenden Abfalle und ihren Schadstoffgehalt so gering wie méglich und zumutbar zu
halten. Es sind samtliche Wertstoffe, die regelmaliig oder in gréfieren Mengen anfallen,
getrennt zu erfassen und einer Wiederverwertung zuzufuhren.

Soweit Abfalle auf den anschlusspflichtigen Grundsticken anfallen, die von der Entsor-
gungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder bezlglich deren Um-
fang die Entsorgungspflicht nicht eingeschrankt ist, sind diese in zugelassener Form der
offentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Ostallgau zu Uberlassen.

Freiflachengestaltungsplan
Die vorgesehene Nutzung der Freiflachen und deren Bepflanzung ist vom Bauherrn in

einem Freiflachengestaltungsplan darzustellen, der mit dem Bauantrag einzureichen ist.

Der vorgenannte Freiflachengestaltungs- bzw. Grinordnungsplan hat folgende Inhalte

aufzuweisen:

- Die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes sind zu beriicksichtigen.

- Fahr-, Geh-, Lager-, Stellplatz- und Bebauungsbereiche sind darzustellen und mit
Gestaltungshinweisen wie Materialverwendung zu versehen.

- Feuerwehr- und sonstige Umfahrten sind bei Bedarf einzutragen.

- Die Pflanzmafnahmen sind mit Art, Qualitat und Pflanzort anzugeben. Die Arten sind
entsprechend den Bebauungsplanfestsetzungen zu verwenden.

- Oberflachenentwésserungen sind mit Einzugsbereich im Plan darzustellen.

Verkehrslarm

Infolge der Verkehrslarmimmissionen der Bundesstralte B 16 und der Kreisstralte OAL 6
kann es im Plangebiet zu Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte
des Beiblattes 1 zu DIN 18005, Teil 1 sowie der Immissionsgrenzwerte der Verkehrs-
larmschutzverordnung (6. BImSchV) kommen. Auf die Anforderungen der DIN 4109,
Schallschutz im Hochbau, wird deshalb hingewiesen.
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10.

Landwirtschaftliche Immissionen

Die von der Landwirtschaft, aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen,
ausgehenden Geruchs- und Larmimmissionen sind ortstiblich und trotz einer ordnungs-
gemalien Bewirtschaftung unvermeidlich und missen deshalb nach § 906 BGB hinge-
nommen werden.

Brandschutz
Auf das Merkblatt der Kreisbrandinspektion Ostallgau wird hingewiesen. Bei der Erstel-

lung von Baueingabeplanen ist darauf zu achten, dass diese Vorschriften und Bestim-
mungen eingehalten werden. Es handelt sich hierbei um:

a) Flachen fur die Feuerwehr auf Grundsticken — DIN 14090

b) Offentliche Flachen

c) Bereitstellung von Lodschwasser durch die Offentliche Trinkwasserversorgung
nach Arbeitsblatt W 405 DK 628,1: 614 des DVGW

d) Bereitstellung von Loschwasser durch andere Mafinahmen

e) Bebauung

f) Planzeichen

Bodenbeschaffenheit / Grundwasser

Von einer Bebaubarkeit des Plangelandes kann ausgegangen werden. Dennoch wird
den Bauherren empfohlen, im Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen und
Untersuchungen auch hinsichtlich des Grundwassers vorzunehmen und soweit erforder-
lich Bauteile die in den Untergrund eindringen mit einer grundwasserdichten Wanne aus-

zubilden.

Hochwasserschutz
Obwohl fiir das Plangebiet nach hydraulischen Berechnungen und Gelandeaufnahmen

des Wasserwirtschaftsamtes Kempten bei einem HQ 109 (649,77 m (0.NN.) durch die
Wertach keine Uberschwemmungsgefahr gegeben ist, wird empfohlen das Gebaude bei
einem hoheren Schadenspotential auch vor extremen Hochwasserereignissen, d.h. ge-
gen einen hdheren Wasserspiegel zu sichern. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich
der Heizungsanlage bzw. der Brennstoffe.

Beleuchtungsmittel bei Flutlichtmasten

Es wird empfohlen fir die Beleuchtung der Flutlichtmasten insektenfreundliche Leucht-
mittel zu verwenden (Natrium-Niederdrucklampen oder Natrium-Hochdrucklampen). Bei
bestehender Beleuchtung wird eine Nachristung der Lampen (Filter fir den Spektralbe-
reich unter ca. 450nm) empfohlen. Informationen kénnen hierzu bei der Unteren Natur-

schutzbehdrde im Landratsamt Ostallgdu eingeholt werden.
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Verfahrensablauf

Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 06.11.2007. Der
Gemeinderatsbeschluss wurde am 08.11.2007 gemal § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsub-
lich bekannt gemacht.

Friihzeitige Biirgerbeteiligung / Beteiligung der Behdrden

In der Gemeinderatssitzung am 18.12.2007 wurde der Bebauungsplanvorentwurf ein-
schlief3lich textlicher Festsetzungen, Begriindung und Umweltbericht in der Fassung
vom 18.12.2007 gebilligt.

Die frihzeitige Burgerbeteiligung gemaf § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Unterrichtung
sowie Gelegenheit zur AuRerung und Erérterung hat durch eine éffentliche Auslegung in
der Zeit vom 21.02.2008 bis 25.03.2008 stattgefunden.

Zugleich fand die Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange
mit Schreiben vom 19.12.2007 und Termin zum 25.01.2008 statt.

Offentliche Auslegung

In der Gemeinderatssitzung am 29.01.2008 wurde der Bebauungsplanentwurf ein-
schliellich Textlichen Festsetzungen, Umweltbericht und Begriindung in der Fassung
vom 29.01.2008 gebilligt.

Die 6ffentliche Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 21.02.2008 bis
25.03.2008 statt. Die offentliche Auslegung wurde am 13.02.2008 ortstblich bekannt
gemacht.

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan einschliefdlich textlicher Festsetzungen und Begriindung in der Fas-
sung vomn 08.04.2008 wurde in der Gemeinderatssitzung am 08.04.2008 als Satzung
gemall § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Bekanntmachung und Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss wurde am 1§ &, ‘ai 2008 ortsuiblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ,Mehrzweckhalle und Sportplatzflachen an der B 16" in Pforzen mit
integriertem Grlnordnungsplan ist damit gemaf § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten.
Der Bebauungsplan wird mit textlichen Festsetzungen, gesondert beigehefteten Um-
weltbericht und Begriindung zu jedermann Einsicht bereitgehalten. Uber den Inhalt wird
auf Verlangen Auskunft gegeben.
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