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GEMEINDE PFORZEN
Landkreis Ostallgdu

Die Gemeinde Pforzen erlidRt aufgrund des § 2 Abs. 1 und des § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 08.12.1986 (BGBL I S. 2253),
zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes zur Anderung des Baugesetzbuches vom
30.07.1996 (BGB1 I S. 1189), der Baunutzungsverordnung (BauNV0O) i. d. Neufassung
der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGB1 I S. 133), des Art. 98 der Bayerischen
Bauordnung (BayB0O) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.04.1994 (BayRS 2132-1-I)
und des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 26.10.1982 (BayRS 2020-1-1-I) folgenden mit Bescheid des
Landratsamtes Ostallgdu vom Nr. 50-610-7/2 genehmigten Bebauungsplan
Nr. 6 fiir das Gebiet "N6rdlich BahnhofstraRe" als

SATZUNG

§1
Inhalt des Bebauungsplanes

Fiir das oben genannte Gebiet gilt die von der Kreisplanungsstelle des Landrats-
amtes Ostallgidu ausgearbeitete Satzung. Sie besteht aus den nachstehenden Vor-
schriften (Textteil) und der Bebauungsplanzeichnung i. d. F. vom 15.04.1997.

§ 2
Art der baulichen Nutzung

1. Das Bauland im ridumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird gemiR der
Baunutzungsverordnung festgesetzt als:

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 BauNVO.
1.2 Dorfgebiet (MD) im Sinne des § 5 BauNVO.

1.3 Mischgebiet-Wohnen (MI-W) im Sinne des § 6 BauNVO.
1.4 Mischgebiet-Gewerbe (MI-G) im Sinne des § 6 BauNVO.

2. Die Ausnahmen im WA-Gebiet nach § 4 Abs. 3 BauNVO, Ziffer 4 Gartenbaubetrie-
be und Ziffer 5 Tankstellen werden gemdR § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes.

3. Die nach § 6 Abs. 2 BauNVO im Mischgebiet-Wohnen (MI-W) allgemein zuldssigen
Nutzungen, Ziffer 4 sonstige Gewerbebetriebe, Ziffer 5 Anlagen fiir Verwal-
tungen sowie fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke, Ziffer 6 Gartenbaubetriebe, Ziffer 7 Tankstellen, Ziffer 8
Vergniigungsstatten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Ge-
biets, die iiberwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprigt sind, werden ge-
midl § 1 Abs. 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

4. Die nach § 6 Abs. 2 BauNVO im Mischgebiet-Gewerbe (MI-G) allgemein zulidssi-
gen Nutzungen, Ziffer 6 Gartenbaubetriebe, Ziffer 7 Tankstellen, Ziffer 8
Vergniigungsstitten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Ge-
biets, die {iberwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprdgt sind, werden ge-
miR § 1 Abs. 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
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5. Die nach § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 3 BauNVO im Dorfgebiet (MD) bzw. im Misch-
gebiet-Wohnen (MI-W) und im Mischgebiet-Gewerbe (MI-G) ausnahmsweise zulds-
sigen Vergniigungsstitten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 aulerhalb der in
Abs. 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebietes zugelassen werden, werden gemdR
§ 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

§ 3
MaR der baulichen Nutzung

1. Das MaR der baulichen Nutzung wird durch die in die Bebauungsplanzeichnung
eingetragenen GeschoBzahlen, Grundfldchenzahlen (GRZ) und Geschofflichenzah-

len (GFZ) bestimmt.
2. Die eingetragenen Zahlen gelten als Obergrenze im Sinne von § 17 BauNV0.

3. Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) pro Wohngebiude wird auf maximal 2 WE be-
grenzt, siehe § 9 Abs. 1 Ziffer 6 BauGB; im Mischgebiet-Gewerbe sind nur
maximal 1 WE pro Gewerbegrundstiick zuldssig, analog der Regelung des § 8
Abs. 3 BauNVO.

§ 4
Bauweise

Im Bebauungsplangebiet gilt die offene Bauweise.

§ 5
GroRe der Baugrundstiicke

Baugrundstiicke miissen bei Einzelhausbebauung mindestens 550 m?, bei einer Dop-
pelhaushilfte mindestens 400 m2 groR sein.

§ 6
Garagen

1. Garagen sind innerhalb der iiberbaubaren Flichen bzw. innerhalb den mit GA -
gekennzeichneten Bereichen (umgrenzt mit Planzeichen 15.3 der Anlage zur
Planzeichenverordnung) zu errichten.

Anstelle von Garagen sind innerhalb der letztgenannten Fldchen auch Stell-
pliatze zuldssig. Andere Nebenanlagen bzw. Nutzungen sind nur in untergeord-
neter Art im Zusammenhang mit der Garage zuldssig.

2. 1Ist die Errichtung einer Garage nach Art. 7 Abs. 4 BayBO nicht méglich und
ergeben sich kiirzere Abstandsflichen als die nach Art. 6 Abs. 4 BayBO, so
verden diese nach Art. 7 Abs.l Satz 1 BayBO im Bebauungsplan festgesetzt und
entsprechend vermaRt. Diese grenznahen Garagen sind wie Grenzgaragen gemaR
§ 7 Abs. 4 BayBO zu bemessen.

3. Vom 6ffentlichen StraRenraum haben Garagen bei direkter Zu- und Ausfahrt ei-
nen Abstand von mindestens 5,00 m einzuhalten.

4. Garagen in KellergeschoRfen sind unzuldssig.
5. Garagen miissen in Massivbauweise erstellt werden.

6. Fir Garagen sind Satteldicher mit der gleichen Dachneigung wie bei
Hauptgebduden vorgeschrieben.
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Stellplitze sind in ausreichender Zahl auf dem Grundstiick zur Verfiigung zu
stellen. Sie miissen jederzeit und einfach zu erreichen sein. Die Eingangs-
und Zufahrtsbereiche sind deshalb als offene Hofrdume ohne Einfriedung zur

Strale zu gestalten.

§ 7
Gestaltung der Gebdude

Fiir samtliche Gebdude sind nur Sattelddcher mit einer Dachneigung von 34°
bis 38° zuldssig.

Die in der Bebauungsplanzeichnung festgelegte Firstrichtung ist einzuhalten.
Fiir untergeordnete Bauteile wie Quergiebel, Wiederkehr, Garagen und sonstige
Nebengebdudeteile darf deren Firstrichtung von der Hauptfirstrichtung abwei-
chen.

Die Dacheindeckung hat bei Satteldidchern mit Dachziegeln in naturziegelroter
Farbe zu erfolgen.

Der Kniestock darf bei Wohngebduden mit der Bezeichnung ID maximal 1,00 m
hoch ausgefithrt werden.

Bei Gebduden mit zwei VollgeschoRen - Bezeichnung II - darf der Kniestock
nicht iiber 0,30 m hoch ausgebildet werden.

Einzelstehende Garagen diirfen nur einen bis zu 0,35 m hohen Kniestock auf-
weisen. Soweit sie mit dem Hauptgebdude verbunden errichtet werden, darf die
Kniestockhdhe abweichen.

Als MaR gilt die senkrechte Entfernung von Oberkante Rohdecke bis Oberkante
FuRpfette, gemessen in der Flucht der Aufenwand. Bei durchlaufend abgestreb-
ten Balkonen gilt das MaR ab AuBenkante der senkrechten Abstrebungskonstruk-

tion.

Der Dachiiberstand muR bei Wohngebduden an den Giebelseiten 0,80 m bis 1,20 m
und bei den Traufseiten 0,60 m bis 1,00 m betragen.

Die Héhenlage der Gebdude wird in Abstimmung mit der StraRen- und Kanalpla-
nung festgelegt und als Hohenkante i{iber NN fiir die Oberkante FertigfuRboden
des ErdgeschoRes in die Bebauungsplanzeichnung eingetragen. Das Geldnde zum
Gebdude hin ist so anzubdschen, daR der Sockel nur maximal 0,25 cm in Er-
scheinung tritt.

Bei der AuRengestaltung sind nur verputzte Fassaden mit hellem Anstrich zu-
gelassen, als Ausnahme sind Gebdude in tiblicher Holzbauweise mit senkrechter
Holzschalung und ohne Vorhdélzer (bei Blockbau) auszufiihren. Sonstige Bauele-
mente, wie Fenster, Ti{iren, Liden, Giebel- und Kniestdcke und Balkonverklei-
dungen sind aus Holz mit einer naturfarbenen Oberflichenbehandlung (Lasur)
oder Kunststoffenster auszufiihren. Farblich abgesetzte Gebidudesockel sind
nicht erlaubt.

Die Traufseite der Hauptgebdude muR mindestens 15 % lidnger als die Giebel-
seite sein.

Die Giebelbreite der Wohngebidude darf 11,50 m nicht iiberschreiten. Abge-
schleppte oder angesetzte Nebengebdude oder Garagen werden dabei nicht ge-
rechnet.

Fiir die Gestaltung der Dachaufbauten wie Gauben, Quergiebel und Wiederkehre
gelten die Rahmenbedingungen der nachfolgenden Skizzen.
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Bauwerke an einer gemeinsamen Grundstiicksgrenze miissen einheitlich gestaltet
sein (durchlaufender First, gleiche Materialien, gleiche Dachneigung usv.).

Schaugiebel:

Dort wo Schaugiebel im Bebauungsplan-festgesetzt sind, miissen die Hauptge-
biude mit ihren Schaugiebeln auf dieser markierten Linie gebaut werden. Bei
den Schaugiebeln ist die Anordnung der Fenster als Reihe auszubilden, wobei
die Fensterreihung mindestens aus drei Fenstern besteht. Die Giebel sind
vollstindig zu verputzen und ohne Vor- und Riickspriinge sowie Anbauten auszu-
fihren. Durch die Anordnung eines Quergiebels oder eines Widerkehrs im riick-
wirtigen Bereich des Gebiudes darf der vorgenannte Charakter des Schaugie-
bels nicht gestért werden. Soweit bei Haus-Nr. 16 im MI-G Gebiet die First-
richtung parallel zur Planstrale B gewdhlt wird, entfdllt fiir dieses Haus
die Festlegung des Schaugiebels.

§ 8
StraRenraumgestaltung, Einfriedungen

Als Einfriedung an den 6ffentlichen Verkehrsflichen sind nur zuldssig:
HolzzAune aus senkrechten Latten mit Rundholzpfosten, nicht héher als 0,90 m
iiber dem Anschnitt der Verkehrsflidche an die Einfriedung. Bei Verwendung von
Beton- oder Metallpfosten miissen diese 0,15 m niedriger als der Zaun sein,
der Zaun muR vor den Pfosten durchlaufen. Mauern und Sockel sind unzuldssig.

Als seitliche und riickwdrtige Einfriedung sind aufler der in Abs. 1 beschrie-
benen Ausfithrung auch dicht hinterpflanzte graue oder griine Maschendrahtge-
flechte mit verzinkten Stahlrohrpfosten zugelassen. Sie diirfen ebenfalls
héchstens 0,90 m iiber fertigem Geldnde hoch sein.

Soweit Pfeiler fiir Gartentiiren und Tore im Vorgartenbereich als Mauerpfeiler
vorgesehen sind, ist deren Breite auf 1,00 m begrenzt; die Héhe ist der an-
grenzenden Einfriedung anzugleichen. Die an landwirtschaftliche Griinfldchen
angrenzenden Z3une sind so zu erstellen, daR die Bewirtschaftung der land-
virtschaftlichen Grundstiicke ohne Beeintrdchtigung sichergestellt ist.

Die in der Bebauungsplanzeichnung als nicht einzufriedende Flachen gekenn-
zeichneten Bereiche diirfen nicht eingezdunt werden.

§9
Aufschiittungen

Verdnderungen der Geldndeoberfldche diirfen nur in dem zur Durchfiihrung des
Bauvorhabens erforderlichen Ausmaff ausgefiihrt werden. Die natiirliche Gelidn-
deoberfliche ist weitmdglichst zu erhalten.

Jedes Grundstiick muf an die Nachbargrundstiicke ohne Stiitzmauern anschliefen.

Abgrabungen zum Zweck der teilweisen Freilegung des KellergeschoRes sind
ausnahmslos unzuldssig.

Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens (Mutterbo-
den) besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Gemdf § 202 BauGB ist der Oberbo-
den in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schiitzen.
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§ 10
Sichtdreiecke

Die in die Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke sind von baulichen
und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, wie Anpflanzungen, Ablagerungen, Stapelun-
gen usv. ab einer Héhe von 0,90 m iiber StraRenoberkante freizuhalten. Die Anlage
von Stellplitzen, Garagenvorplidtzen sowie Zu- und Ausfahrten ist im Sichtdreieck

unzulidssig.

§ 11

Landschaftspflege und Ortsbild

1. Die nichtiiberbauten Flichen sind, soweit sie nicht als Terrassen, Wege und
Stellplitze angelegt werden, zu begriinen, siehe auch Art. 5 BayBO.

2. Bei Vorgartenbepflanzungen bzw. in der Auswahl von Bdumen und Strduchern
miissen einheimische oder den einheimischen &hnliche Arten verwendet werden.

3. Pro 300 m2 Grundstiicksfliche ist mindestens ein Obstbaum (Halb- oder Hoch-

stamm) zu pflanzen.

4. Entsprechend der Bebauungsplanzeichnung vorgesehene Baume und Straucher miis-
sen spiatestens bis zum 01. Mai des auf die Bezugsfertigkeit folgenden Jahres
gepflanzt werden. Sie sind aus folgenden Arten auszuwdhlen:

a) Bdume,

b) Straucher,

¢) Obstbdume,

Spitzahorn (Acer platanoides),
Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
Buche (Fagus sylvatica),

Esche (Fraxinus excelisior),
Vogelkirsche (Prunus avium),
Eiche (Quercus robur),
Vinterlinde (Tilia cordata),
Sommerlinde (Tilia plathypyllos),
Eberesche (Sorbus aucuparia),

Hartriegel (Cornus sanguinea),

Hasel (Corylus avelana),

Veifdorn (Crataegus monogina),

Heckenkirsche (Lonicera xylosdeoum),

Schlehe (Prunus spilosa),

Faulbaum (Ramnus frangula),

Holunder (Sambucus nigra),

gemischter Schneeball (Viburnum lantana), sowie

Obstbaumhochstimme bzw. -halbstidmme bei identischer Wuchsleistung:

Apfelsorten:

Birnensorten:

Zwetschgensorten:

Brettacher,

Jakob Fischer,

Schéner von Herrenhut,
Boskop,

Oberdsterreichische Weinbirne,
Schweizer Wasserbirne,
Gute Graue,

Hauszwetschge,
Hengstpflaume.
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Bepflanzungshinweise und Qualitdten:

Der Mindeststammumfang (StU) bei Biumen, gemessen in 1,00 m iber dem Wurzel-
hals, muR 0,14 m betragen. Strducher missen mindestens zweimal verschult
sein und eine Héhe von 0,60 bis 1,00 m aufweisen.

Die entlang der BahnhofstraRe ausgewiesene offentliche Grinfldche fir MaR-

nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, ist
nach den in der Bebauungsplanzeichnung dargestellten Gestaltungsfestsetzun-
gen anzulegen und zu unterhalten.

Nadelgehdlzhecken sind zur Ortsrandeingriinung untersagt!

Hinveis:

Die vorgesehene Nutzung der Freiflidchen, insbesondere der Flachen fiir Gar-
tenlandnutzung, Bepflanzung und Anordnung der Stellpldtze (inclusive Materi-
al) ist vom Bauherrn in einen besonderen Freiflichengestaltungsplan - minde-
stens im MaRstab 1 : 200 - verbindlich darzustellen, der mit dem Bauantrag
einzureichen ist. Dabei ist die Art der Bepflanzung den Textfestsetzungen
der Satzung und der Bebauungsplanzeichnung zu entnehmen.

§ 12
Oberflichenwasser/Grundwasser

Die Hausabwidsser sind an die Ortskanalisation zur Weiterleitung an die ge-
meindliche Kliranlage anzuschliefen.

Der Anteil der versiegelten Fliche darf pro Wohngebdude nicht mehr als 20 m2
betragen. Dabei gelten als versiegelte Fliachen auch Pflasterflédchen, deren
offene Fugen weniger als 2,5 cm betragen.

Die Breiten von Zufahrten und Zugdngen sind grundsdtzlich auf das notwendige-
MaR zu beschridnken. Befestigungen dariiberhinaus miissen ebenfalls versicke-
rungsfihig sein (z. B. Rasenpflaster).

Unverschmutztes Regenwasser (Dachwasser) ist auf dem Grundstiick zur Ver-
sickerung zu bringen. Soweit dies aufgrund der geologischen Untergrundsver-
hiltnisse nicht méglich ist, ist das Regenwasser iiber ein getrenntes Lei-
tungsnetz in eine auf den Grundstiicken gelegene Sickerschachtanlage zu lei-
ten. Das Fassungsvermégen muf mindestens 50 1/m2? bedachte Grundfliche betra-
gen. Die Anlagen sind durch einen Uberlauf an das 6rtliche Entwidsserungssys-
tem anzuschlieRen. Die Entnahme von Brauchwasser, z. B. Gartenbewdsserung,
ist zulassig.

Hinwveis:

Aufgrund des teilweise hohen Grundwasserstandes wird empfohlen, die Keller
der Gebidude als dichte Wannen auszufithren. Bei den H3usern Nr. 6, 8 und 24
ist eine Kellersohlenentwdsserung bei iiblicher Kellerhéhe nicht méglich.

§ 13
Immissionsschutz

Verkehrslarm

Wegen der von der OAL 13 ausgehenden Verkehrsgerdusche sind bei den in der
Planzeichnung mit einem Stern versehenen geplanten Gebduden besondere Grund-
riRgestaltungen erforderlich, d. h. die Ruherdume diirfen nicht mit notwendi-
gen Fenstern der OAL 13 zugewandt sein. Soweit diese Ruherdume durch vorge-
lagerte Betriebsgebdude abgeschirmt werden kénnen, entfidllt die vorgenannte
Auflage.
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Fenster von Ruheriumen diirfen nicht in der der KreisstraRe zugewandten Haus-
und Dachseite vorgesehen werden. Bei nichtabgewandten Fenster sind Schall-
schutzfenster der Schallschutzklasse 3 gemdR der VDI-Richtlinie 2719

- Schalldimmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen - vorzusehen.
Sofern der Ruheraum zur Frischluftzufuhr nicht lber ein abgewandtes Fenster
verfiigt, muR eine fensterunabhdngige, schalldimmende Be- und Entliftungsein-
richtung eingebaut werden. Soweit die Ruherdume durch vorgelagerte Betriebs-
gebiude abgeschirmt werden, entfallen diese Anforderungen. Die Anforderungen
gelten fiir Neubauten sowie Erweiterungs- und Modernisierungsvorhaben.

Ruheriume sind Schlaf-, Kinder- und Gdstezimmer.

Bei Aufenthaltsriumen mit nichtabgevandten Fenstern sind diese ebenfalls mit
der Schallschutzklasse 3 gemadR der o.g. Richtlinie auszufihren.

Hinweis:

Landwirtschaft

Die von der Landwirtschaft ausgehenden Emissionen miissen hingenommen werden.
Fiir die landwirtschaftlichen Betriebe diirfen die gemdR § 5 Abs. 1 BauNV0
ausdriicklich angesprochenen Entwicklungsméglichkteiten nicht eingeschriankt
wverden. Sie sind unvermeidlich und miissen deshalb einschlieRlich dem Vieh-
trieb und dem landwirtschaftlichen Verkehr geduldet werden. Dies gilt sowohl
fiir den Bereich der Dorf- und Mischgebiete als auch fiir das Allgemeine Wohn-

gebiet.

Elektrische und magnetische Felder der Hochspannungsleitung U6 der Lech-
Elektrizititswerke AG, Augsburg

Nordéstlich des Baugebietes ist der Schutzbereich der 110-kV-Leitung U6 von-
jeweils 25,00 m beiderseits der Leitungsmittelachse in die Planzeichnung
aufgenommen. Innerhalb dieser Schutzzone miissen die geltenden DIN/VDE-Be-
stimmungen beachtet werden. Da nach diesen Vorschriften bestimmte Mindest-
abstinde zu den spannungsfiihrenden Leiterseilen eingehalten werden missen,
ist die Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in dieser Zone begrenzt. Plidne zur
Errichtung von Bauvorhaben sind dem LEW deshalb gemdR Art. 76 Abs. 1 BayBO
zur Stellungnahme zuzuleiten. Ebenfalls ist die Anpflanzung héher wachsender
Biume im Leitungsschutzbereich mit dem LEW abzustimmen.

§ 14
Denkmalschutz

Bei der Auffindung friihgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen
und das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege, AuRenstelle Thierhaupten, Abtei-
lung Vor- und Frithgeschichte, oder die Untere Denkmalschutzbehdrde beim Land-
ratsamt Ostallgiu unverzliglich zu verstadndigen.

§ 15
Versorgungsleitungen

Im Plangebiet sind alle Versorgungsleitungen insbesondere fiir Strom, Tele-
fon, Fernsehen etc. nur als Erdkabel erlaubt.

Um ausreichend Baumpflanzungen entlang der StraRen entsprechend der Plan-
zeichnung zu ermdglichen, sind die Pflanzbereiche von Versorgungsleitungen
freizuhalten bzw. so auszufilhren und notfalls abzuschirmen, daR ein ungehin-
dertes und ungestdrtes Wachstum sichergestellt ist.
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§ 16
Hinweise zur Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung:

1. Jeder Benutzer der 6ffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung hat die Menge
der bei ihm anfallenden Abfidlle und ihren Schadstoffgehalt so gering wie
nach den Umstinden méglich und zumutbar zu halten.

2. Es sind samtliche Wertstoffe, die in einem Betrieb regelmdfig oder in grofe-
ren Mengen anfallen, getrennt zu erfassen und einer Wiederverwertung zuzu-
fithren.

3. Soweit Abfille auf den anschluRpflichtigen Grundstiicken anfallen, die von
der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder
beziiglich deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht eingeschrankt ist, sind
diese in zugelassener Form der 6ffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises
Ostallgdu zu iliberlassen.

Soweit eine Befreiung von der Biotonne erteilt wurde, ist die Eigenkompo-
stierung entsprechend der Richtlinie zur Befreiung vom AnschluRf- und Benut-
zungszwang fiir die Biotonne auf den anschlufpflichtigen Grundstiicken durch-
zufithren. Hierfiir ist in der Planzeichnung des Bebauungsplans ein geeigneter
Kompostplatz nachzuweisen. Auf das Merkblatt (Kompostierung von Gartenabfdl-
len) des Landratsamtes Ostallgdu wird verwiesen.

§ 17
Inkrafttreten

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung seiner Genehmigung in Kraft.

Gemeinde Pforzen,

(Ha%gﬂ erster Biirgermeister)






